
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIUL   EXPLICATIV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Baza de elaborare şi date iniţiale pentru proiectare 

 

 
Proiectul de execuţie a fost elaborat in baza următoarelor documente: 

                 - Certificatul de urbanism                     nr.48          din      23.09.2014 

                 -  Avizul ecologic                                    nr.94          din      22.09.2014 

                 -  Aviz sanitar                                           nr.03          din      22.09.2014 

                 -  Aviz Direcţia Situaţii Excepționale      nr.38          din      29.09.2014 

                 - Sarcina de proiect 

 

         1.Date generale 
   Proiectul de execuţie prevede elaborarea  obiectului   ,,Toaletă EcoSan 

anexata la cladirea Liceuluiui Teoretic M.I. Tuzlov, s. Chirsova, r-nul Comrat”, 

cu sistem de separare a urinei sau toalete non-mix.  

   Accesul în toaletă este prevăzut dintr-o incăpere a  cladirii. 

Acest tip de toalete pot fi amplasate în comunităţile unde lipsesc sistemele 

centralizate de alimentare cu apă  sau canalizare. 

Toaletele cu sistem de separare a urinei nu poluează, posibilele reziduri 

umane nocive sunt separate, sanitizate şi reciclate fără riscuri. Acest mod 

de abordare se mai numeşte sanitarie ecologică sau ecosan. 

Acest tip de toalete folosesc principiul natural al corpului omenesc, 

astfel încât  diferite  materii  reziduale sunt stocate separat şi fiind evacuate 

din corp tot separat. 

Toaletele uscate separă urina de fecale, pe care  le colectează , 

stochează şi tratează  aceste două tipuri de materie reziduală. 

Toaletele cu sistem de separare a urinei bine construite şi întreţinute nu 

miroase urât.  După sanitizarea urinei  şi fecalelor, aceste produse bogate 

în nutrienţi  sunt refolosite în agricultură sau grădini. 

Condţiile de transportare şi utilizare a compostului şi urinei sunt 

specificate în contractul de colaborare nr. 307 dintre Fundaţia Filială din 

Moldova a Fundaţiei SKAT, pe de o parte şi primăria s.Chirsova, Liceul 

Teoretic M.I. Tuzlov din s. Chirsova şi Direcţia de Învăţământ UTA Găgăuzia, 

pe de altă parte. 

 

2. Condiţii principale de funcţionare  
Pentru o bună funcţionare a toaletelor uscate cu sistem de separare a 

urinei, trebuie să avem în atenţie: 

- vasul de toaletă trebuie să permită  separarea directă a urinei de   

fecale, urina nu intră  în contact cu fecalele; 

- fecalele sunt direcţionate în compartimentul sau recipientul pentru 

fecale şi sunt acoperite cu pământ  preparat , cenuşă, var nestins 

şi/sau rumeguş; 

- compartimentele trebuie să fie menţinute uscate complect şi  

acoperite cu pământ  preparat , cenuşă, var nestins şi/sau rumeguş; 

- urina şi fecalele sunt întotdeauna stocate şi tratate separat. 

 

 



3. Separarea, tratarea şi sanitizarea  
Toaletele cu sistem de separare a urinei are un vas separator şi un furtun 

prin care urina  prin sistema de canalizare a urinei ajunge într-un rezervor. 

Fiecare compartiment a toaletei are câte două diviziuni pentru  

depozitarea fecalelor. Volumul unei diviziuni este proiectată astfel încît să 

poată fi folosit pentru aproximativ un an.  Când  deviziunea folosită este 

aproape plină , vasul separator este poziţionat corespunzător deasupra 

diviziunei goale, iar diviziunea plină este acoperită cu un strat de pământ.  

În diviziunea pentru fecale  plină are loc procesul de reducere a 

agenţilor patogeni, prin care excrementele sunt transformate într-un 

ameliorator de sol de bună calitate tip humus, uscat, fără miros neplăcut, 

cu miros de pământ. 

Când  deviziunea ,,în uz” este aproape plină, cealaltă diviziune trebuie 

golită pentru a putea fi folosită în continuare. 

Folosirea alternativă a ambelor diviziuni oferă suficient timp pentru 

sanitizarea fecalelor. Cenuşa sau varul nestins cu care se acoperă fecalele 

şi lipsa de umiditate favorizează procesul de reducere a agenţilor 

patogeni. Perioada de stocare a materiei fecale trbuie să fie de cel puţin 

un an pentru a se obţine un produs sigur din punct de vedere igienic. Dacă 

este nevoie să fie golită diviziunea  şi  perioada de  stocăre  nu a fost 

suficient de lungă , trebuie continuată tratarea materiei fecale într-o 

grămadă de compost. 

 

4. Întreţinerea şi exploatarea  
Fundul  diviziunii trebuie să fie uscat.  Înainte de a fi folosit  pe fundul 

diviziunii trebuie să fie pus un strat subţire de 5cm de pământ preparat sau 

compost.  

Pământul preparat este compus din două părţi de pământ uscat 

amestecat cu o parte de cenuşă sau var nestins. Se poate adăuga şi 

rumeguş. Dacă nu  este o cantitate suficientă de pământ uscat , se poate  

folosi  rumeguş sau alte materii organice uscate. Cenuşa şi varul nestins 

îndepărtează mirosul şi reduc cantitatea de agenţi patogeni.  

Materialul de acoperire trebuie să aubă o structură fină şi să absorbă 

umiditatea. 

După fiecare folosire trebuie să se adauge o cană de amestec de 

pământ preparat sau rumeguş, pentru acoperirea fecalelor proaspete. 

Atunci când ambele diviziuni sunt pline , trebuie golit cel care a fost în 

perioada de stocare în timp de un an. 

Urinarea trebuie efectuată din pozişie aşezaţi şi trebuie de avut grijă să 

nu ude diviziunea fecale. Pentru bărbaţi sunt prevăzute pisoare.  

Urina are nevoie de o perioadă de stocare de 6 luni. 

Pardoseala toaletei trebuie curăţită ca în cazurile obişnuite cu apă şi 

detergent. Totuş este foarte important să nu pătrundă apă în diviziunea 

fecale.  

Curăţirea vasului  de separare se face cu o cârpă sau un burete ud, 

evitând cât posibil umezirea diviziunii fecale. 

În separatorul de urină, periodic, se permite puţină apă caldă şi oţet 

pentru a evita mirosul neplăcut şi depunerea de sedimente. 

Dacă apare miros neplăcut , trebuie să se verifice dacă nu sunt scurgeri 

de urină sau fecale neacoperite cu pământ preparat sau rumeguş. 


