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BORDEROU DESENE DE LUCRU

Nr. DENUMIRE OBSERVATII
1 | Borderoul desenelor de executie. Date generale. AC
2 | Plan cota 0.200 AC
3 | Plan cota -1.050 AC
Schema axonometrica a instalatiei de apa.
4 | Schema axonometrica a retelei de evacuare a apelor gri. AC
Schema axonometrica a retelei de evacuare a urinei.
5 | Specificatia elementelor AC
6 |Plan general Sc.1:500 EAC
7 Rezervoare pt. stocarea urinei. Camin de vizitare. EAC
Rezervor de sedimentare pentru colectarea apei gri.
8 | Specificatia elementelor EAC
INDICI PRINCIPALI
. ] Putere
Denumirea Presmneva Debit de calcul motor OBSERVATII
sistemei necesaré _ Pentu | €lectric
a apei, m Vzi I’h I/s |stingerea | |ny
incendiului
Apa rece 20 30 0.10
Canalizare 0.15

Date generale

Proiectul dat este elaborat pentru edificarea foaletei EcoSan anexata Ia Liceului Teoretic "M. /. Tuziov’,
s.Chirsova, r-nul Comrat.

Toaletele de tip EcoSan functioneaza pe principiul separarii maselor fecale si a urinei cu pastrarea lor
separala. Placa de loaleta si vasul de loaleta sunt dotate cu o pilnie prin care urina se colecteaza si
nimereste in sistemul central de colectare a urinei. Ulterior prin acesta, urina ajunge in unul din cele doua
rezervoare de stocare unde se igienizeaza o perioada de 6 luni(de la umplerea rezervoruluj). Dupa acesta
perioada urina se evacueaza cu o autospeciala si se ufilizeaza ca fertilizant pe cimpurile agricole .

Fiecare cabina a toaletei are cite doua compartimente de depozitare a maselor fecale. Volumul fiecarui
compartiment este astfel incit sa poata 1 folosit aproximativ un an . Cind compartimentul utilizat este
aproape plin, placa de foaleta se monteaza pe compartimentul alaturat . Partea plina se conserveaza si se
presoara cu un strat de pamint.

In compartimentul pentru mase fecale are loc procesul de neutralizare a agentilor patogeni, prin care
excrementele sunt transformate intr-un compost de foarte buna calitate. Volumul maselor fecale acumulate
in decurs de un an se reduce cu aproximativ 40% .

Proiectul prevede urmatoarele sisteme.

1.Alimentarea cu apa potabila - de la reteaua existenta a gimnaziului .

2.Canalizarea apei gri(de la lavoare) - colectarea infr-un rezervor de sedimentare si infiltrarea prin cimpul
de absorbtie in sol .

3.Colectarea si depozitarea urinei - se colecteaza printr-un sistem gravitational si se stocheaza in

rezervoare.

Normele de consum a apei si calculul debitelor se apreciaza in conformitate cu CHull 2.04.01-85.

Cerinte de montaj
1.Sistemul de apeduct si canalizare este elaborat in conformitate cu CHnll 2.04.01-85:

1.1 Aprovizionarea cu apa este prevazuta de la reteaua existenlta a gimnaziului.

1.2 Reteua de alimentare cu apa se va trasa din tevi PPR 225 .

1.3 Evacuarea apelor gri menajere se va efectua prin conducte PVC 250 si 9110.

1.4 Conducta de colectare a urinei va trece prin golurile din peretii despartitori ai compartimentelor de

depozitare a maselor fecale .

1.5 In locul de conectare a placilor de foalela, vaselor de loaleta si pisuarelor la reteaua de canalizare
se va monta un compensator PV/C cu o minge de ping pong in interior pentru a bloca accesul
mirosului neplacut in incaperea foaletei (v. plansa 4) .

2. Toate gurile nefolosite ale sitemului de colectare a urinei vor fi blocate cu dopuri din PVC .

3. Apele gri provenite de la lavoare se vor transporta intr-un rezervor de sedimentare pentru separarea
materiilor in suspensie si de acolo se vor transporta spre patul de infiltrare .

4. Urina colectata se va depozita in rezervoarele 15si2 .

5. Golirea rezervorului de sedimentare a apelor gri se va executa la necesitate .

6. Montarea sistemului interior de conducte se va efectua in conformitate cu prevederile CHull 3.05.01-85 .

7. Conductele A1 si C1 se vor ingloba in pereti si pardosea.
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Secificatia elementelor

Nr.crt. Denumire r-:-wisrl::g Unmi’;astuerge Cantitate Nota
Instalatia de apa (A1)
Mufa sudabila 3/4* buc. 7
Mufa PPR 25x3/4" FI buc. 1
Cot 90° PPR 20x1/2" FE buc. 1
Tub PPR #25 m 27,0
Mufa PPR #25 buc. 15
Cot 90" PPR 825 buc.
Teu PPR #25x20x25 buc. J
Tub PPR 220 m 10,0
Mufa PPR @20 buc. 5
Cot 90°* PPR #25x20 buc. 1
Cot 90" PPR 820x20 buc. 2
Robinet cu sfera PPR #25 buc. 1
Robinet serviciu 1/2* buc. 1
Robinet de perete 1/2” buc. 2
Baterie stativa #15 buc. 7
Retelele de evacuare a apelor gri si a urinei (C1, C2)
Tub PVC 2110 m 130
Tub PVC 850 m 480
Teu PVC #50 buc. 28
Cot 90" PVC 2110 buc. 3
Cot 90° PVC #50 buc. 21
Reducere PVC #50x#110 buc. J
Piesa de curatire PVC 2110 buc.
Clapeta antiretur PVC 850 buc.
Dop PVC 250 buc.
Tub de protectie otel #140x3 m 30
Aerator cu membrana PVC #50 buc. 1
Compensator PVC 250 buc. 21
Minge ping pong buc. 21
Utilej sanitar
Lavoar ceramic buc. 7
Chiuveta inox buc. 2
Pisuar buc. 7
Placa de toaleta buc. 6
Vas de todleta buc. 7
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Plan genera/ I Swiss Resource Centre and
s (at_ConsmamcieS for Development

sc. 1: 500

Date generale
Temperatura de calcul a aerului exterior pe timp de iarna -—- (-17°C)

Sarcina normata de la stratul de zapada 50kg/m?
Adincimea normata de inghet a pamintului 0.8m
Clasa constructiei Il
Seismicitatea de calcul 8grade.

Teren de fundare - argila nisipoasa Re>1.2kg/cm?

Atentie!l!

In caz ca directia conductelor de canalizare se
intersecteaza cu trasele altor utilitati, de coordonat cu
organele abilitate.

Nota:
1. Pentru stocarea urinei se va folosi un rezervor din beton
prefabricat, cu volumul de 10.0m? cu perete despartitor.
2. Detalii de executie a rezervorului de sedimentare si filtrului

drenaj, vezi plansa /.
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Rezervor de sedimentare pentru colectarea apei gri
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J. Montarea elementelor prefabricate din beton armat se va efectua pe un strat de
mortar de ciment—nisip M100 cu adaos de "PENETRON ADMICS” cu grosimea 10mm.

550

Hidroizolarea exterioara a fundului se va executa dintr—o membrana hidroizolanta de geotextil.
Hidroizolarea interioara se va efectua cu prin vopsire in doua straturi de rasina epoxidica 3/-20.

2. Hidroizolarea exterioara a peretilor rezervorului se va executa din bitum fierbinte aplicat in 2 straturi cu grosimea de 4...5mm, peste un

4. Gaurile in elementele cilindrice se vor efectua prin sfredelire, armatura dezgolita se va taia si suda de carcasa presetupel.

5. Tehnologia de utilizarea a materialelor hidroizolante tip "PENETRON”. de consultat compania producatoare, importator HIDROCOM—EXIM™ SR.L.
6. Umplerea timpanelor se va efectua cu argila nisipoasa, compactata in straturi a cite 200mm pina la atingerea densitatii de 1.6t/m’

/. In jurul rezervorulul se va efectua un pereu cu latimea de 1.0m din beton C/.5 cu grosimea de 100mm pe un pat de pietris .

8 Drenarea tubului din PVC, se va efectua prin taierea cu polizorul unghiular a unor fante de 10mm/140° cu pasul 150mm .

100 500 100
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Secificatia elementelor

Nr. Denumire r-:-wisrlélz; Unmi’;z;’LerSe Cantitate Nota

1 Inel CT 10-10 buc. 2

2 Inel CT 1010 cu fund buc.

J Inel CT 10-5 buc. 1

4 Placa plonseu PP10 buc. 2

5 Fosa cu fund 10000 litri buc. 1

6 Perete despartitor bue. 1

7 Capac din beton pentru fosa 10000 | buc. 1

8 Con excentric din beton pentru camine cu diametrul 1000mm buc. 2

9 Ansamblul rama - capac din fonta pentru caomine buc. 4

10 Teu egal PVC #110 bue. 2

11 Tub PVC 2110 I=m.l. m 68.0

12 Tub drenat PVC 8110 I=m.l. m 2,8

13 Cot 90° PVC #1710 bue. 2

14 Cot 45° PVC 2110 buc. 8

15 Piesa de curatire PVC #110 buc. J

16 Petris 20/40 V=m.c. m.c. 09
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LISTA LUCRARILOR SUPUSE IN FAZE DETERMINANTE

Nr.

Denumirea Nota

Receptionarea lucrarilor de sapare a gropii de fundatie.

Zlle

Receptionarea lucrarilor de executie a fundatie/ (cu cel mult sapte

inainte de umplerea timpanelor gropii de fundatie).

Receptionarea lucrarilor de executie a constructiilor demisolului
(etaj tehnic) .

Receptionarea lucrarilor de executie a constructiilor parterului .

Receptionarea lucrarilor de executie a acoperisului .

Predarea in exploatare a constructiei .

Borderoul desenelor de executie
Nr. Denurnirea Nota
7| Borderoul desenelor de executie. Date generale . /C/
2 | Plan fundatii . /C/
3 | Plan planseu cota 0.160 . /C/
4 | Piesa inglobata Pi-1. Specificatia elementelor . /C/
5 | Plan planseu cota 2.600 . /c/
6 | Plan cadre monolite . /c/
7 | Cadru monolit Cm—1, Cm-2 . /c/
8 | Cadru monolit Cm-3 . /C/
9 | Cadru monolit Crm—4 /c/
10 | Vederea 'F” (consolidarea golului) . /c/

Documentatio de Jucru este elaborata in conformitate cu normele si requlile in vigoare

care asigura criteriile de calitate, reglamentate de legea calitati in constructie:

— rezistenta s/ stabilitate;

— siguranta in exploatare,

— siguranta la foc,

/giena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului inconjurator;
— izolatie termica, hidrofuga si economie de energie,

— protectia inpotriva zgomotului;

MM O @D
\

A.SP.

L.S.P.

Date generaole
In proiect sunt acceptate urmatoarele caracteristici normative:
—presiunea vintului  —0,3 kPa ;
—masa Invelisului de zapada —50kg/m’
—seismicitatea — & grade .

Constructia reprezinta o structura din schelet din beton armat monolit .

Fundatille :
Peret/ suprastructura :

conitinul, si izolate sunt executate din beton armat C15 .
zidarie din blocuri BCA (d=200mm)

Peret/ infrastructura : beton ciclopian C7.5 (d=300mm) .

Planseu/ internivele . este proiectat din beton armat C15(d=100mm)
Acoperisul : plat — este proiectat din beton armat C15(d=120mm) .
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1. Pe planul fundatier in colturi sunt indicate:
— la numarator — cota existenta a solului,
— la numitor — cota talpii de fundatie.
2. In timpul efectuarii sapaturilor in cazul descoperirii la cotele din proiect a
cotei de fundare a unor gropi sau a pamantului de umplutura, este necesar
de curatit terenul pina la solurile de baza.

3. Specificatia elementelor de fundatie, vezi “cadre”.

Specificatia elementelor fundatiei izolate

— Indicatii Diametrv | Claso ) tung./ | Cant/ | Lungimea pe diametre (m)
] armaturii| elem. elem. 12
1 FOCT 5781-82 12 Alll 1.10 28 30.80
Lungimi totale pe diametre {im) 30.80
Greutatea pe diametre {kg) 27.35

Greutateq totolt

27.35

Beton C15{m?3)

0.60

(2)48124-111/100

poz. in
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Beneficiar: Primaria s.Chirsova,
UTA Gagauzia OBIECT nr.31(2)-14/C/
loaleta EcoSan anexata la cladirea Faza Plansa Planse
Liceuluiui Teoretic "M.I Tuzlov” s.Chirsova, or p 0
ISP UTA Gagauzia -
Elaborat ” »
Plan fondati S.K.L. UPCON
an - fanaatie: . Licenta nr. 037321




Plan planseu cota 0.160

=)
650

scara 1:50
300, 1180 120 1180 120 1180 129 1500 L, 930
1%| 11
[ 4 77 y | I u\ l!ju‘ ] I 4 u‘)( UV r | I 4 7 & 1 —_— —_— _|
| I 00l | 00l | i ,
| ~ |
' _ _ . S _ | o 1
qol ?210 = T )
; 7550 ~N 9 |
i \y |
' RIR SR SR |
el ERE S WRE |
L BRI R g1 R 1R .
'_ p— p— —_ - 4 = — [ — pa— .
580 50‘ ‘60 620 \ZMT T 60, 620 T;ﬁa r60‘
(| T T 1

5700 H\)

160
0350

(1)68A—111/200

I 160
60,\ 260, 520

640x260
of

640x260
qgol

s

)
650

100

bi0| 460 .

|
(L
|
Ll - - - —

420x7750
0,

4

OxTT50 ‘
gol ____& _ _ _ _ _

=

—+
QX
)

Nota:

1. De verificat, dimensiunile exacte ale vasului de toaleta si cele proiectate pina lo betonarea planseulu.
2. In planseul monolit sunt prevazute qoluri pentru trecerea canalelor de ventilatie.

Amplasarea golurilor — vezi compartimentele "SA” s/ “1V" .

Armatura plonseului care va nimeri in gaura, de mutat alaturi cu goura prin indoire.

J. Suportul de sustinere a cofrajului se va demonta numai
monclite si atingerea betonului /0% din rezistenta de prorect .
4. Specificatia elementelor, vezi plansa 4 .

Dimensiunile si_forma_gqolului

de consultat ApaSan

rost elastic —

olistiren expandat

A

ogt 1180 74{242 1180 4L 1200 4L 1180 4&2
5000 1600
O (2)
(24@72%\*////7_0_0
poz. in \ \ :
specificatie . cl50 \posul
nr.elem/ digmelr.
baref
Beneficiar: Primaria s.Chirsova,
UTA Gogauzia OBIECT nr.31(2)-14/C/
Juna betonarea completa o constructilor loaleta EcoSan anexata la cladirea Faza Plansa Planse
P P Liceuluiui Teoretic "M.I Tuzlov” s.Chirsova,
/SP UTA Gagauzia PE J 0
Elaborat » »
— Plan planseu cota 0.160 oL UReoy
' ’ Licenta nr. 03/321




Piese inglobate Pi-=1

se monteaza pe perimetrul

golurilor de acces in incaperile

de depozitare

cota teren,

950

<

—1.150

-

—1.450

X

scara 1:25
Armarea centurii 200, 30 540 2 'Ii
‘ ] Urmarea centuri ' st Dimensionarea golului in planseu
1)88A-1Il /200 (1)284-1ll /200 0.160 vezi Cm5/4 - 0.160 scara 125
L K —
& [ 1: | ——— = | - g > = = = = = \/\
= N | S
j/ 7, 8 — = 70,120 | 70
o e
3 /{ \o8A—1l/! 7D —
~ K(1)78A11/200 Pietris pentru ruperea L“’J‘F‘ S
| 200 | 500 200 capilaritatilor =
L N
(1)88A-1IA200 —1.150 Pietris pentru ruperea @ Qﬁ
— | ! capilaritatilor
500" /JIOO// S
Vv
Beton 3.5 scara 1:25
Q var. Pi-1 /1(7)135/4*/// 200 pi—1
N | |
ﬂL o ulrglr. 2
. . . Specificatia pieselor inglobate
FPiesa inglobata FPi—1]
sudura Masa Nota,
Poz. Indicatie Denumirea Cant.|unitatii,[ Total |masa total:
kg kg
Pi-1 Piesa inglobata Pi-1, l=m.l. - - 28,00 59.92
a roCT 8509-93 |L3 x 40 L=m.l. 1,0 1,85 -
b roCT 5781-82 @6 mm A-| L=130mm| 10 | 0,290 -

1-1

200

Nota:

1. H.V. = hidroizolare verticala — 2 straturi hidroizol aplicat cu peria sau cu ruloul.

2. Joate elementele metalice , dupa fabricare este necesar de grunduit cu grunduire [1@—020
email [19-115 in 2 straturi.

J. Toate rosturile de sudura vor fi executate conform [OCT 14095-917 .

poz. in
specitficatie
nr.elem

s/ de vopsit cu

Specificatia elementelor plansewiui cota 0.160.

Positia indicatii Diametru| Closa ) tung./ | Cant.f Lungimea pe diametre {m}
2/ armaturii| elem. elem. 8
1 rocr 5781-82 8 Al 1050.00 1 1050.00
@%Q/QA 7\////7—0\—0 Lungimitotale pe diametre (m) 1050.00
‘ \ clasa \ pasul Greutatea pe diametre {kg) 414.75
d/ggz Z’/V : Greutateo totain 414.75
Beton C15{m3) 10.00
Beneficiar: Primaria s.Chirsova,
UTA Gogauzio OBIECT nr.31(2)-14/C/
loaleta EcoSan anexata la cladirea Faza Plansa Planse
Liceuluiui Teoretic "M.I Tuzlov” s.Chirsova,
/SP UTA Gagauzia s 4 10
Elaborat » »
kil Piesa inglobata Pi-1 . SRL UPCON
Specificatia elementelor . Licenta nr. 03/321




Plan planseu cota 2,600

scara 1:50
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rost elastic —
polistiren expandat

Armatura superioara

Armatura inferioara

Nota:

1. In planseul monolit sunt prevazute goluri pentru trecerea canalelor de ventilatie.

Amplasarea golurilor — vezi compartimentele "SA” si "IV .

Armatura planseului care va nimeri in gaura, de mutat alaturi
2. Suportul de sustinere a cofrajului se va demonta numai  dup

monolite si atingerea betonulul 70% din rezistenta de proiect .

cu gaura prin indoire.
0 betonarea completa

poz. in
specificatie
nr.elem

a constructiilor

2.600

1-1

scara 1:25

1)810A=1I1/150

700

y'l@
A\
&

(3)98A=1l1/600x600

250

O

(1)810A-II1/150

L120

2)P8A-1Il/150

vezi Cm

2-2

scara 1:25

o

Armarea centurii

e

2.600

(3)28A—1ll /600x600 o+

| &7

Armarea grinzii

vezi Cm—4

Specificatia elementelor planseului cota 2.600 .

Positi indicati Diametru| Clasa ) tung./ | Cant/ Llungimea pe diametre (m)
] armaturiil efem. elem. 8 io
1 fOCT 5781-82 10 Allt 630.00 1 630.00
FfOCT 5781-82 8 Alll 630.00 1 630.00
3 fOCT5781-82 8 Al 0.43 130 55.90
(2)4812A-1l/100 Lungimi totale pe diametre (m) 685.90 | 630.00
\ clasa \ pasul Greutatea pe diametre (kg) 27093 388.71
dfgg; :/?f' Greutatea totala 659.64
Beton C15({m?) 5.80
Beneficiar: Primaria s.Chirsova,
UTA Gagauzia OBIECT nr.31(2)-14/C/
loaleta EcoSan anexata la cladirea Faza Plansa Planse
Liceuluiui Teoretic "M.I Tuzlov” s.Chirsova,
ISP UTA Gagauzia s g 10
Hlaborat Plan planseu cota 2.600 . SRL UPCON”
Specificatia elementelor . Licenta nr. 037321




Nota:

Plan cadre monolite
scara 1:50
Detalil de ancoraj a armaturil . L
: Detaliu de fixare a zidariei din
Cm-1 la_nod (pina la_#20) BAC de scheletul portant
< scara 1:25
R=100(916) elrier adaugator
R=110(018) pas o0mm Surubg10
rost elastic — R=130(020) —— cu diblu
olistiren expandat TN ﬂ,/
Q_ § Rost elastic
IS Df—1 polistiren expandat
5 = r
Y Umplutura — zidarie /1 A1
250 | ¥4 BCA 200
| 4+
Cm-4
S
E \
Cm-3 150 | 150 Detaliu de fixare "Df-1"
|/ Q ]: 200
rost elastic -
cm-2 polistiren expandat
I
4950 1350 bod]
T
@ 2
Specificatia elementelor mefalice
Masa Not
Poz.| Indicatie Denumirea Cant. | unitatii, o'e.
kg masa totala
Df-1 -5 x 100 TOCT 19903-#4 L=400 21 1.57 42.39
Zidarie BCA (m’) 5.00
Suportul de sustinere a cofrajului se va demonta dupa betonarea completa a constructiilor monolite si- atingerea
betonului /0% din rezistenta de proiect .
Umplerea scheletului se va indeplini cu zidarie de BCA (6=200mm). Zidaria se efectuiaza numai dupa betonarea
completa a scheletului si atingera betonului /0% din rezistenta de proiect .
Rosturile dintre elementele portante a scheletului (grinzistilpi) si zidaria de umplutura se vor umple cu material
elastic (spuma poleuretanica). —— -
Zidaria se va prinde la stilpi si grinzi prin elemente metalice Df=1 . Benef/cmgfffgmma s.Chirsova, OBIECT nr.31(2)-14/C/
Detaliile de fixare se vor monta cite 5 pe directie verticala, si cu pasul 2.0m pe orizontala, pe portiunea fara goluri . agauzia
Detaliile de fixare se vor fixa de schelet prin suruburi de @10 si I=100mm insurubate in dibluri din masa plastico foaleta EcoSan anexata Ja cladirea faza Plansa Planse
prealabil batute in qauri perforate pina la executarea zidariei, ne taind armatura portanta . Liceuluiui Teoretic "M.| Tuzlov” s.Chirsova,
Toate elementele metalice , dupa fabricare este necesar de grunduit cu grunduire [N®—020 si de vopsit cu email TSP UTA Gagouzia P.L 6 10
[10-115 in 2 straturi. —
Cadrele monolite Cm—1 ... Cm—7, vezi plansele 7 ... 9 . Elaborat SRI "UPCON”

Plan cadre monolite .

i»

Licenta nr. 05/321




Cadru monolit Cm-1

2. 203

) 5)1816A—Il L, 1:50 . 4%|
2600y (s)pacifion = | (oloeisomo N (@esaiion (9)96A-1/100
7
\ [
T ! + —
1200 L 2200 | ] 1250 %l
g g
(5)1816A=1l|  (5)4816A (5)1016A=1l 4 ™
6

4 3

)l
%l

scara 1:25 .
| (4)40124— 1l saral2s 53
VA 42 6)2014A—1l 250l 1330
(7)86A~1/200¢ 7 T (
1

290
220 J300 o S| 50

210 % ’ 4_7 g

150

Pat de beton

scara 1:25
& (1)4914A-11
S 3)86A—1/200
= i« 230
3 L gl 250 Um
" 150
<25 #L 25
200 |

300 1
vezi Cm-3 (2)4812A-l Lis po0
0260 z (4)5812A=1lI 6)2014A—1Il 51064~/ 700%
0160 4_l; e| (8)26A~1/150 (&) 3-3 4-4
0 AfZ:::::::Z:::{f:::::::::::::: :::::::Il'y’f:::::_ 2.600 © saara .25 (5)5016A-/)1 2.600 o scara 1:25  (5)5016A—1l/
~0.350 | %I S | I = '—i@ﬁl I
2 LY (5)0s1/200 ?l L 3 4{ =
1)4o124-1 _ N+ S S 9)26A-1/100
= Vori 4 ¥ (9)26A~1/200 ¥ o0
—1.150 |4 TN TS — == 220 = =1 5[ |0
W | s || s e s 7 Q ‘ Ll | s 30 UMO < ‘ 45) s 7m0
% = T I = 250 |750]150 210 | 250 |50 }150
340 300
% (4?&72%\7///?/ (7)064-1/200 7 NOdI
04\, 2450 20 2000 1450 6-6 scara 1:10
4950 N
3)p6A—-1,/200 i
250 -&\!\\@% <, %
Cadru monolit Cm-2 250 [s0 SE =R AN
(5)1916A-1) scara 1:50 4 150 SRl S O %
2600 (9)964—1/100 Ié (9)964~1/200 |%j (9)96A-1/100 |%4 (o6 A|$700 §\§ —= 100 |
T ] rost elastic— 25J‘ L o
St I polistiren expandat It ,pg (2)4912A-10
T ! T S
m;f | 1200 J 2200 | J 1250 |e
' | (5)1016A-1|  (5)4016A-m|  (5)1016A—N F 4 ﬂr Specificatia elementefor Cm-1, Cm-2
4 Fj 4 . o Diametru| Clasa lung./ | Cant)/ Lungimea pe diametre {m)
Pozitia Indicatii .
. g armaturii| elem. elem, 6 12 14 16
ezl tmJ. (CleoizAll 1 | rocTs781-82 14 Alli 2066 1 20.66
| 2 FOCT 5781-82 12 All} 25,03 1 25,03
2 3 FOCT5781-82 & Al 0.96 48 46.08
2 4)5012A~1l1 6)2014A=1I _
0.160 | 00 ke - = saiiso ||| [\ @esaziog K= 4 | roctssisz | 12 Alll 12495 1 124.95
X S EEEETETTEEETEe.T CrCrrCErerree i SECECCErees Srcorrcereerer — 5 focT5781-82 16 Allt 78.3% 1 78.35
—oss0y [ |% 6 rOCT 5781-82 14 Alli 26.00| 1 26.00
! 2 y l_(5)96A~1/200 I% 7 | rocrs781-82 6 Al 1.02] 50 51.00
LagZAl i 4 8 | rocrszsi-s2 6 Al 096 173 | 166.40
s |4 / TS g fOCT 5781-82 6 At 1.24| 105 130.20
L | A 7, /0 A A% 75/ 2 7/
% k= 1 Lungimi totale pe diametre {m) 393,68 | 149.98 46.66 78.35
/E7 f4W72A*ﬁ// / (706417200 7 Greutatea pe diametre (kg) 87.40 133.18 56.37 123.64
300 2450 OJ” 2000 1450 Greutatea totala 400,59
1950 Zidarie BCA (m?) 3.00
Beton C15{m?3) 4.11
@ @ Beneficiar: Primaria s.Chirsova
Nota: UTA Gogauzia OBIECT nr.31(2)-14/C/
. H,O,*ﬁ/d/O/ZQ/Ofé’O 0(/;0ﬂf0/0 se va QX@CU#O dintr—un strat de Todleta FcoSan anexata la cladirea raza Dlansa Planse
mortor de ciment—nisip 1.2 cu grosimea 20mm . Liceuluivi Teoretic "W Tuzlov” s Chi
, 7 , 424@72%] ////700 iceuluiui Teoretic "M.I. Tuzlov', s.Chirsova,
2. Suportul de sustinere a cofrajului se va demonta numai  dupa betonarea completa (Z P UTA Gagauzia P.E. / 10
o constructilor monolite si atingerea betonului 70% din rezistenta de project . poz._in \C/OSO\ Sasul -
sp eaf/caf/e Elaborat ” ”
nr.elem diometr. , S.K.L. UPCON
barel Cadru monolit Cm—1, Cm—2 . Licenta nr. 037321




Nota:

a constructilor monolite si atingerea betonului /0% din rezistenta de proiect .

poz. in
specificatie
nr.elem

diometr.
barel

Cadru monolit Cm—3 .

i»

2-2 3-3
. scara 1:25
seara 125 (3)4812A—1)1 26000 (4)5016A—111
. - — 0.160 - 4-|; < |
Cadru monolit Cm-3 , R S 0 + == f
s 150 45 B 45 (3)40124-10 S L; j 1500 230 o '
(4)1916A-1ll (4)1916A=Il (5)96A~1/200 ] N 210 S (7)o64=1/200
26000 (7)98A=1/100 I@‘ (4)4816A-1l |@ (7)96A—1,/200 Ié (7)96A~1/100 290 S VN @R -y «so v 200
4_1; ” 220 UJOO 2 —1.450 -+ @ o 45 4‘ 4#5 330 DLMO
2.200 T — —= : 70 T 250|150 | 150 210
T : ‘ i e | 300
1400 2600 1400 Pat de beton
(2)06A—1/100 1§ Iﬁq |%5 (4]1916A-] Iﬁ S (2)e64-1/100 o5
(2206%\7/{200
< S
S S
8| (1)42184-1 S
(2?%6%\7/{200 | 1)4818A—/l
(2)26A=1/100 || H| -+ O (2)e6A~1,/100 4-4 270
0.160 3 (3)48124-1 2%| (6)964-1/200 3 scara 1:25 (4)5016A 75-1'25; 2500
A _ _ 7 _ scara 1., 250
’ T 4+ ' | . (2)064~1/200(100)
///‘ A LSS 1 9\ Y [ q N
e ; ((PDagali/oop s T
- { / ( ( —l/ S _
777477}‘7777 - = - L Ow S i (1)49184-1l1
C;’ »T-\\ ‘ Y/ ZiOI» u‘\j 4*7 + i/ﬁ
—1.150, 7| #y a5 OL_J40 a?@)\‘ Lﬁ
III’ 1 | ) 250|150 150 210 Thso | 150
—1.450| o T f
4t EL | RN 5 | 390 300
7
650 5700 ﬁ/f 650 @
O, (&)
Specificatia elementelor Cm-3
Pozitia Indicati Diametru| Clasa ) Ltung./ | Cant/ Lungimea pe diametre {n)
g armaturii| elem. elem. & 12 i6 18
1 fOCT 5781-82 18 Alll 46.12 i 46.12
2 fOCT5781-87 6 Al 1.16 47 53.94
3 FOCT5781-82 12 Alll 56,95 1 56.95
4 FOCT5781-82 16 Alll 31.81 1 31.81
5 fOCT 5781-82 6 Al 102] 35 3570
6 fOCT 5781-82 6 Al 09| 28 26.88
7 fOCT5781-82 6 Al 124 42 52.08
Lungimi totale pe diametre (m) 168.60 56.95 31.81 46.12
Greutatea pe diometre (kg) 3743 50.57 50.19 92.14
Greutatea totala 230.34
Zidarie BCA {m?) 2.00
Beton ciclopian C7.5{m?) 2.70
Beton C15 {m3) 2.40
Beneficiar: Primaria s.Chirsova,
UTA Gogauzia OBIECT nr.31(2)-14/C/
foaleta EcoSan anexata la cladirea faza Plansa Planse
7. H. O,fh/'dro/zg/afea 0(/20ﬂfa/a se va gxecufa dintr—un strat de (2)48124-111/100 Liceutuiut TQO[ZZZ GM‘/‘ TUZ(OV’ s.Chirsova, PE 8 10
mortar de ciment—nisip 1:27 cu grosimea 20mm . = = I.S.P. agauzia
2. Suportul de sustinere a coirajului se va demonta numal  dupa betonarea completa \M\M Elaborat

SRL "UPCON"
Licenta nr. 05/321




2600 (4)7‘?73/\7///2%' (7)e6A—1/100  (7)96A~1/200
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Cadru monolit Cm-4

scara 1:50
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Nota:

1. Suportul de sustinere a cofrajului se va demonta numai

(2)4@72A ///700

0z._in clasa \ pasul
SpeC/f/caf/e \_\L
nr.elem diametr.

barel

dupa betonarea completa

a constructiilor monolite si- atingerea betonului /0% din rezistenta de proiect .

1-1

scara 1:25
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scara 1:25

2.600 &4 ,

(6)86A=1/200
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seara 1:.25 250
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150 | 150
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Specificatia efementelor Cm-4
Pozitia indicati Diametru| Clasa ) lung./ | Cant)/ Lungimed pe diametre {m)
[] armaturii] efem. elern. 6 12 16 i8 20

1 fOCr5781-82 20 Alll 41.58 1 41.58

2 TOCT 5781-82 [ Al 1.36 60 81.26

3 OCT5781-82 12 Alil 26.38 1 26.38

4 fOCr5781-82 i8 Alll 30.28 1 30.28

5 TfOCT 5781-82 i6 Alll 5,80 1 530

& OCT5781-82 & Al 0.88 29 25.52

7 fOCr5781-82 & Al 124 44 53.94
Lungimi totale pe diametre (m) 160.72 26.38 5.80 30.28 41.58
Greutatea pe diametre (kg) 35.68 23.42 9,15 60.51 102,54
Greutatea totala 231.30
Beton C15(m?) 2.09

Beneficiar: Primaria s.Chirsova,
UTA Gogauzio OBIECT nr.31(2)-14/C/
loaleta EcoSan anexata la cladirea Faza Plansa Planse
Liceuluiui Teoretic "M.I Tuzlov” s.Chirsova,
/SP UTA Gagauzia PE 9 0
Elaborat ” »
& , SRL UPCON
Cadru monolit Cm—4 . Licenta nr. 037321




Portiune de perete unde se va
executa golul(accesul in toaleta)

Vedere "F" (proiectat)

Vedere "G" (proiectat)

o L AR A
[T I PP TP [T T T e e T T 1T
y 400, 400 | 400,
4000 i ﬂ 1
=T 2-750 I Pl
< .
S L RS
>
T 3 l ~ S ~
Vedere T = i}
b — <
¢ 8 Z
Vedere S A <
— s, M [
F S 7‘ ortiune ce necesitq zidita S T
— — (zidarie bolatri 6 =200mm) 0 0.000 S
S / = Tt 3
% 4{ 1500 I 2000 L 1838
Perete despartitor din
gips—carton pe carcasa
metalica 8 =100mm
n-n Detaliu de fixare a zidariei de
scara 1:25 umplutura de peretele existent
] scara 1:25
scara 1110 Bulon 812 : dori
(2)-70x6 )/\ Perete existent—zidarie
— L70xE /W h=4 7 / din blocuri de calcar
: T / / Surube10
~ / 7 cu diblu
| h=4 (1)L70x6 i
<]
)é \E\ E ™~(2)-70x6 Umplutura — zidarie e
= ) : pas500 din blocuri de “Fortan” U&
0 2)=/0x6
Bulon 812 | : 005500 / 200
il s LE ~ | (706 Detallu de fixare "DF1"
220
] h=4
(2)-70x6 S | |
pas500 . Specificatia pieselor inglobate
Masa
Nota: Poz. Indicatie Denumirea Cant. [unitatii,| Total
: k
1. Ordinea de executare a lucrarilor de consolidare a golulu/ de acces in toaleta : 9
a) Demontarea ferestrei existente . 1 rOCT 8509-93 |L6 x 70 L=m.L "5 6,39 [ 7345
b) Se vor curata portiunile(muchiile)de perete, pina la zidaria de baza, in locurile unde se vor efectua lucrarile de consolidare.
c) Se vor consolida muchiile golului obtinut, cu cornier, conform detalilor de mai sus. Amplasarea cornierelor se face pe 2 FOCT 19003-7# | -6 x 70 L=m 50| 3.30 ] 4556
un strat de mortar ciment—nisip M150 . Df-1 FoCT 103-76 —L x 100 L=420 L0 | 132 528
d) Tencuirea portiunilor de perete ce au fost consolidate cu mortar de ciment—nisip M150 pe plasa tip rabitz .
2. Detalille de fixare se vor monta cite 2 pe directie verticala, si cu pasul 2.0m pe orizontala, pe portiunea fara qgoluri .
J. Defo//?/@ de f/ere se vor f/‘xa de s;he/@f pr/h sumbur/'de 210 si /:700mm /ﬂ;qrub@fe '/‘m dibluri Beneficiar: Primaria s.Chirsova,
din masa plastica prealabil batute in qaurl perforate pina la executarea zidariei, ne taind armatura portanta . UTA Gagouzia OBIECT nr.31(2)-14/C/
4. Joate elementele metalice , dupa fabricare este necesar de grunduit cu grunduire 19020 s/ de vopsit cu -
email [10-715 in 2 straturi foaleta EcoSan anexata Ja cladirea faza | Flansa Planse
5 Toate rosturile de sudura vor #i executate conform [0CT 5264—80. Liceuluiur Teoretic "M TUZ‘/OVIZ s.Chirsova, PE 10 10
6. Golurile feresirelor ce necesita astupate, se vor zidi din boltari pe mortar de ciment—nisip M25. Lucrarile /S P UTA Gagauzia o
de zidarie se vor executa numai dupa demontarea ferestrel existente, si curatarea qgolului pina la zidaria peretelui Claborat
existent . SRL "UPCON"

Vederea "F" (consolidarea golului) .

i»
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S.R.L."UPCON"
Licenta nr. 037321
din 13.05.2011

Prolect e Executle

Beneficiar - Primaria s.Chirsova, r-nul Comrat

[oalefa EcoSan anexata la cladirea Liceului
[eorefic "M/ Tuzlov” s.Chirsova, r-nul Comraf

Compartiment - lluminatul electric (IE)




Borderoul desenelor de executie
Pozitia Dénumire Nota
/ Borderoul desenelor de executie. Date generale. IE
Z Plan instalatie electrica cota 0.200 e
J Flan instalatie de degivrare cota —1.050 IF
4 Schema de distributie a tabloului de forta (3
5 Specificatia elementelor IE

Norme si normative de referinta:

—V3 = "lpaBusa yempoticmBa saexmpoycmarobox”
~NCM C.04.02-2005 — “lluminatul natural si artificial”
—Cl7 31-110-2003 — "[poekmupoBarue U MOHMax a1ekmpoycmaroBok Xuisx u obuwecmBertsx 3ganul’”

DATE GENERALE

Proiectul este elaborat in conformitate cu [1V3 CIT 31-110-2003, NCM C.04.02-2005.

Alimentarea cu energie electrica a obiectivului este asigurata din instalatia de joasa tensiune existenta.

Tensiunea de alimentare a instalatiel este 220V.

Circuitele de iluminat au fost prevazute distinct fata de cele de priza.

Circuitele electrice se vor executa cu conductoare de cupru protejate in tuburi gofrate din PVC, montate in

tencuiala.

e Jogte componentele metalice ole instolatiei care in mod normal nu se afla sub tensiune se vor conecta la
conductorul PE(conductorul de legare la pamant).

e Nulul de lucru face parte din cablul ce cuprinde conductoarele de faza, de aceea nu se admite legarea de
nulul de protectie.

e Juburile de protectie ale conductoarelor electrice se vor monta inglobate in pereti. Nu se admite spargeri in
elementele de rezistenta din beton armat a cladirii(stilpi/qgrinzi).

e legaturile pentru imbinari sau derivatii intre conductoarele de cupru se fac prin rasucire si matisare, prin
cleme speciale sou prin presare cu scule si accesoril corespunzatoare.

e legalurile conductoarelor de cupru executate prin rasucire si matisare trebuie sa aiba minimum 10 spire, o
lungime a legaturii egala cu 10 diometre a conductorului dar de cel putin 2 cm si se cositoresc.

¢ MNivelul de iluminare adoptate sunt cele prevazute in NCM C.04.02-2005.

e Se vor folosi numal materiale, aparate s/ echipamente corespunzatoare standardelor in vigoare indiferent de
provenienta for.

o Pentru materialele importate se vor verifica agrementarile pentru piata rep. Moldova.

o Instalatiile electrice vor fi redlizate din conductoare din cupru cu izolatie din PVC cu sectiunea de 1.5mm?
s/ 2.5mm?

e Aprinderea iluminatului se face local, cu intrerupatoare amplasate langa usile de acces, conform planului
anexat.

e Intrerupatoarele se vor amplasa conform planurilor, la o inaltime de 1,6m masurata de la axul aparatului pana
la nivelul pardoseler finite.

e Conductoarele cablului de energie se vor eticheta de calre executontul instalatillor electrice astfel:  faza cu L,
nulul de lucru cu N, jar nulul de protectie (PE) cu legare Ja pamant.

e Codificarea este:

MARO = L

ALBASTIRU = N
GALBEN-VERDE = PE

Ltichetele pot sa fie. tile, etichete adezive sau orice alta eticheta usor de notat, rezistenta la intemperii.

e Joate lucrarile de montaj se vor executa in conformitate cu:

—CHull 3.01.01-85* "Opeanuzauus cmpoumenstozo npousBogemba”

—CHull 3.05.06-85 "JnexmpomexHuveckue yempotcmba”

— CHull I—4-80* "Texruka bezonacnocmu B cmpoumenscmBe”

Beneficiar: Primaria s.Chirsova, B
—nul Comrat OBIECT nr. 31 74//5/
Toaleta EcoSan anexata la cladirea raza | Flansa Flanse
Liceuluiui Teoretic “M.I Tuzlov” s.Chirsova,
— P.E. ] 5
Sp.princip. r—nul Comrat

Hoborot Borderoul desenelor de executie. SRL "UPCON"
Date generale. Licenta nr. 03/321




Plan cota 0.200

scara 1:50

c4

cota 0.000

JALS. %36 |

75 lux

c1

E | spre panoul
de distributie

| |
o
G —1
4 7AL£(=J,\‘;L:7x36
|75 lux
[ —2
|
4| I/lf g
JALS.OPL—1x36 | °
75 lux LM
o |
N r % 7 [ T A1 un(;: |
> — | 2
I
JALS.OPL—-1x36 !
75 lux | T
[
I
ZF 1
|
ypvoumn s 8 e I E —
i | | | B

6550

Legenda:
— doza de legatura si conexiuni 7 uscator de maoini

— intrerupator monopolar simplu sz tablou de distributie

intrerupator monopolar dublu

®
L @ — Pompa de recirculare
/3 — corp de fluminat cu lampa
fluorescenta ALS.OPL—1x18
3 - corp de jluminat cu  lampa

fluorescenta ALS.OPL—1x36

—

Nota:

I.Folosirea toaletelor va fi, in mare parte in timpul zilel, s/ deoarece incaperile sunt iluminate
suficient cu lumina naturala, la dorinta beneficiarului se poate micsora numarul corpurilor de iluminat.

Beneficiar. Primaria s.Chirsova,

r—nul Comrat

OBIECT nr. 31-14/IE/

Toaleta EcoSan anexata la cladirea faza | Flansa Flanse
_ Liceuluiui Teoretic "M.I. Tuzlov', s.Chirsova, pr 2 5
Sp.princip. r—nul Comrat
Hoboro! SRL "UPCON"

Plan instalatie electrica cota 0.200

i»
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Plan cota -1,050

scara 1:.50

®.
1.

—f—L 4 -

|
I
il
Z
u%
| MYEan e ¢ - - 5/ : 4 f ]
i 2 / ‘ r/ ‘(  AT ELS IS ST U;Vl/
. " “Cably ;je(j/‘wgrei oo J ! o o
|  [oW/m(1=6.0m). . e
I s m v s 5 V ;
! Caéw vde)‘/wd\cek : ‘ ﬂ ! . ! P 5
| ziow/m@:;wm) i | S
| eooe b S 3:
I} s 3
! : ’ ! v v K h"u L : }
o . o L !
! S Bres ) ! ﬁ
| : A T b, » 5 AU e . ’»Iﬁt»
| Y., Cably degivrare ; i .
! o C10M/m(L=6:0m) el .
| T T T T T TR 777 LT
A/ N/ 17 RN N 7 R 7 B 141
il
12

e

4950

1600

@______

Detaliu de prindere a cablului
de degivrare de conducta

Conducta Conducta

Cablu degivrare
10W,/m

vrare

Colier de prindere
cabluri (pas200)

Colier de prindere
cabluri (pas200)

C4—ridicare la
cota 0.200

Beneficiar. Primaria s.Chirsova,

r—nul Comrat

OBIECT nr. 31-14/IE/

Sp.princip.

loaleta EcoSan anexata la cladirea
Liceuluiui Teoretic "M.I Tuzlov” s.Chirsova,
r—nul Comrat

faza

FPlansa Planse

P.E.

J 5

Elaborat

Plan instalatie de degivrare cota —1.050

i»

SRL "UPCON"
Licenta nr. 05/321




Schema de distributie a

tabloului de forta
BBHe  5x4.0 \
1=25.0m (
tub PVC#20 [=25.0m
/
f
QS : y P=4.5kW
BH-32/1F/25A 1 | [=19.74
® ® : ¢ ®
]
'
i R e r--rd+--cde———-- - - - = —
] ] 1 [
PET—- T T - 0 - 17 R
] ] | |
] ] ' '
! [ (I (.
NE | [} [} [}
\ ] sS Y 1 X ! X !
@ = < © < © <
TR TR\ VS TV
ST S Y| Sss V| SsSs \
= ] NI ' NS ) NS X
Ny 2 S N 5 o s
5 ) 5 1o IS ]
T ' < ' < '
- : = ' ' '
/ v e e
£ IS S g
o < ol - 3.3 3l 5
N 2 Il x| — = n
N IS N Al [ ~1E
b v[7 s 27 S 2[78
N KR S e SLo
S S 5| 3 s
Semne conventionale
pe plan Y (2|
Numarul pe plan
Nr. circuit cl c2 c3 C4
PkW 0.4 1.8 0.1 0.2
1A 1.8 82 0.5 1.0
Tioul —_— o Uscatoare Pompa de Cablu degivrare
ibul mecanismului uminare de maini recirculare | =16.0m

Nota:

l.Lungimea exacta a cablurilor s/ a tuburilor se va determina dupa
2.Cablul de degivrare va fi dotat cu termostat.
J.Specitficatia elementelor, vezi plansa .

efectuarea masurarilor exacte la fata locului.

r—nul Comrat

Beneficiar: Primaria s.Chirsova,

OBIECT nr. 31-14/IE/

Schema de distributie a tabloului de forta

i

Toaleta EcoSan anexata Ja cladirea faza | Flansa Flanse
Liceuluiui Teoretic “M.I Tuzlov” s.Chirsova,
— P.E. 4 5
Sp.princip. r—nul Comrat
Flaborat » »
= SRL UPCON

Licenta nr. 03/321




Secificatia elementelor

Specificatia elementelor

i

Nr.crt. Denumire ;igrléla’) Unmi';astuer;je Cantitate Nota
Panou de distributie
Separator de sarcinag BH-32/1P/25A buc. /
Intrerupator automat BA47-29/1/B/4 buc. 1
Intrerupator automat diferential ABLIT32/1/B/16 buc. 1
Intrerupator automat diferential Ali2/2/C/6 buc. 7
Cabluri si conductori
Cablu electric cu fir de Cu 3x1.5mm? BBl He m 45,0
Cablu electric cu fir de Cu 3x2.5mm’ BBz m 17,0
Cablu electric cu fir de Cu 3x4.0mm?* BBz m 25,0
Corpuri de iluminat
o fuoresconts 13150 ALS OPL buc /
o fuorescente x50 ALS OFL buc 7
Intrerupatoare
Intrerupator inglobat cu doua clape P20 buc. /
Intrerupator inglobat cu o clapa IPZ0 buc. 3
Tub PVC qofrat 216 m 450
fub PVC gofrat 920 m 42,0
' Cutie pentru mgnmrea buc. y
intrerupatoarelor inglobate
Cutie de distributie(doze)inglobate IP20 buc. 4
Cablu degivrare 10W/m m 16,0
Uscator de maini Ballu GSX-1800 buc. !
fub de protectie PVC 850 m 4,0
Be”eﬁa‘ii N/j 7”82’;;‘;@? tongoz, OBIECT nr. 32—14/IE/
Toa/efg ECOSON anemta la cladirea faza | Flansa Flanse
Sp.princip. L/Ceum;f;io/m@fo/inféfmgOZ} PE 7 2
Elaborat SpL UPCON”

Licenta nr. 03/321
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S.R.L."UPCON"
Licenta nr. 037321
din 13.05.2011

Prolect e Executle

Beneficiar - Primaria s.Chirsova, UTA Gagauzia.

Toaleta EcoSan anexata la cladirea Liceulus
Teoretic "Ml Tuzlov’, s.Chirsova, UTA Gagauzia .

Compartiment - Incalzire si ventilare (V)




DATE GENERALE.
Prolectul dat este elaborat pentru edificaréa, toaleter EcoSan anexata.la. cladirea Liceuluiyi
Teoretic "M.I. Tuzlov’, s.Chirsova, UTA Gagauzia.

1. Desenele de executie marca IV au fost elaborate pe baza documentelor mentionate in "Memoriul
explicativ” in conformitate CHull 2.04.05—91 "Omonnerue, Bermunayus u KoHguyuoHupoBarue
Bosgyxa”.

2. Instalatia de incalzire proiectata se va racorda la instalatia de incalzire a gimnaziului (existent).
3. Turul(T1) si returul(T2) al instalatiei de incalzire vor fi trasate din teava PPR termoizolata si
ingloba in pereti si pardoseli.
4. Temperatura de calcul a aerului exterior pentru incalzire si ventilare: —16C (iarna) si +26C
(vara).
lemperatura medie a aerului exterior pentru perioada de incalzire: +0.6C.
Durata perioadei de incalzire — 166zile.
5. Ventilarea este proiectata prin refulare si aspirare naturala. Afluxul de aer este neorganizat.
Aspirarea din partea inferioara a constructiei(camerele de depozitare)se efectueaza prin
canalele VNT si VNZ2. Ventilarea compartimentelor este asigurata prin intermediul gaurilor intre
peretii despartitori ai acestora si evacuarea aerului deasupra nivelului constructiei prin intermediul
ventilatoarelor eoliene.
6. Ventilarea incaperilor toaletei se va efectua prin guri de ventilare in peretii exteriori .
/. Montarea sistemelor de incalzire—ventilare de efectuat conform NRC3.05.01-85.

BORDEROU DESENE DE LUCRU

Nr. DENUMIRE Nota
1 | Borderoul desenelor de lucru. Date generale . v
2 | Plan instalatie incalzire . v

Schema axonometrica a instalatiei de incalzite.
Detaliu de montare a radiatorului.

4 | Plan instalatie ventilare cota -0.950 . \Y
5 | Plan instalatie ventilare cota 0.300 . v
6 | Plan acoperis . v
01 | Specificatia elementelor v

Documentatia de lucru este elaborata in conformitate cu normele
si regulile in vigoare care asigura criteriile de calitate, reglamentate
de legea calitatii in constructie:

Specialist principal Incalzire si Ventilare

Beneficiar: Primaria s.Chirsova,

Toaleta EcoSan anexata la cladirea Liceului| Faza Plansa Planse
Teoretic "M.I. Tuzlov”, s.Chirsova, UTA pE 7 5
Sp.princip. Gagauzia e

Elaborat Date generale . SRL "UPCON"
Borderoul desenelor de lucru . Licenta nr. 037321




Plan instalatie incalzire

scara 1:50

920x500

6600

Legenda:

71 —Tur(proiectat)—PPR 825
— 12 —Retur(proiectat)—-PPR 825
— |3 —Retea existenta—0L #45

Nota:
1. Toate corpurile de incalzire vor avea robinete pe tur,retur si supapa de rasuflare .
2. Nu se admit spargeri in elementele de rezistenta ale cladirii (stalpi, grinzi) .

J. Toate conductele de otel se vor grundui si se vor vopsi .

4. La trecerea conductelor prin pereti sau plansee vor fi prevazute tevi de protectie .
5. Schema axonometrica a instalatiei de incalzire, vezi plansa 3 .

6. Specificatia elementelor, vezi plansa 01 .

|
|
Cw
[ .
0.000
Cw

Beneficiar: Primaria s.Chirsova,

UTA Gagauzia

OBIECT nr.31-14/1V/

Toaleta EcoSan anexata la cladirea Liceului| Faza Plansa Planse
Teoretic M.l Tuzlov’, s.Chirsova, UTA
o ’ 2 6
Sp.princip. Gagauzia PE
Elaborat ” ”
oorg SRL "UPCON

Plan instalatie incalzire .

i»

Licenta nr. 037321




9265500
Ll 22

Semne conventionale

Schema axonometrica a
instalatiei de incalzire

T1  —Tur(proiectat) Schema bransamentului termic

T2 —Retur(proiectat)
T3 —Retea existenta

|>4 —Supapa de sens

D}<I' —Robinet
@ —Pompa de recilculare
Ea —Filtry

—Manometru

920X500
tipl1K
 p——
4
920x500 920 7
tip 22K 925 PPRN\® 7 020
I R B N i

==

(100...200) mm

) <>
retea existenta /

Detaliu de montare a
_radiatorului

_4(_ (100...200) mm

Nota:
1. Specificatia elementelor, vezi plansa 01 .

2. Nodul bransamentului termic se va masca intr—o cutie din lemn usor demontabila .

Dimensionarea si constructio cutiei se va efectua la fata locului .

UTA Gagauzia

Beneficiar: Primaria s.Chirsova,

OBIECT nr.31-14/1V/

incalzire. Detaliu de montare a radiatorului.

i»

Toaleta EcoSan anexata la cladirea Liceului| Faza | Plansa Planse
- Teoretic "M.I. TLézlov, s.Chirsova, UTA P 3 6
Sp.princip. agouzia
Elaborat Schema axonometrica a instalatiei de SR.L "UPCON"

Licenta nr. 037321




Plan cota -1.050

scara 1:50
< %
s /]
@ '7/”/ 2
oy K
— N K-
LA . : . /-
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Beneficiar: Primaria s.Chirsova,

UTA GC]gGUZ/‘G OBIECT nfj7—74//V/
Nota: Todleta EcoSan anexata la cladirea Liceului| Faza | Plansa Planse
1. Specificatia elementelor, vezi plansa 01 . — Jeoretic M. Tuzlov, > Chirsova, UTA P.E. 4 6
Sp.princip. Gagauzia

Elaborat

, . . SR.L T"UPCON"
Plan instalatie ventilare cota —0.950 . @ Licenta nr. 037321
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Plan instalatie incalzire
scara 1:50
| |
NoXoXe |
| | | | | | |
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T
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300x150mm
/. v
(D —= A
—
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5000 1600
6600
0O (2

Nota:
1. Specificatia elementelor, vezi plansa 0O1.

2. Canalele de ventilare din PVC ce trec prin incaperile toaletei se vor termoizola cu vata de sticla
(gros.30mm) si se vor masca cu ghene din gips—carton pe carcasa metalica. Pentru constructia

ghenelor se vor folosi placi de gips—carton hidrofug 12.5mm.

Beneficiar: Primaria s.Chirsovo,
UTA Gagauzia

OBIECT nr.31-14/1V/

Toaleta EcoSan anexata la cladirea Liceului| Faza Plansa Planse
_ Teoretic "M.]. TLézlov ;S Chirsova, UTA b 5 6
Sp.princip. agauzia
Elaborat SRL "UPCON”

Plan instalatie ventilare cota 0.300 .

i»
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Plan acoperis

scara 1.50

5800

¢ i=2%

2800 |

5000

1600

Nota:
1. Specificatia elementelor, vezi plansa 01 .

VW—1

Ventilator eolean

1700

2.600

—

|

AN

[=4100
>

0.200,
ﬁ_LL{I o

=

\_2#200(PVC)

Beneficiar: Primaria s.Chirsovo,
UTA Gagauzia

OBIECT nr.31-14/1v/

Toaleta EcoSan anexata la cladirea Liceului| Faza Plansa Planse
Teoretic M.l Tuzlov’, s.Chirsova, UTA
o ’ 6 6
Sp.princip. Gagauzia PE
Elaborat ” ”
oer SRL UPCON

Flan acoperis .

i»
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Secificatia elementelor

Nr.crt. Denumire ,Zs ruc/a UZ{,'IZ;tsrge Cantitate Nota
Instalatia de incalzire 0
Mufa sudabilo 3/4* FE buc. 2
Mufa PPR 25x3/4” FI buc. 2
Tub PPR cu fibra compozita #20 m 13,0
Tub PPR cu fibra compozita #25 m 40,0
Teu redus PPR 20x25x20 buc. 2
Teu redus PPR 25x20x25 buc. 8
Cot 90" PPR #25 buc. 15
Cot 90° PPR #20 buc. 14
Mufa PPR 225 buc. 18
Robinet radiator tur #20 buc. 6
Robinet radiator retur #20 buc. 6
Robinet cu sfera PPR #25 buc. 4
Filtru Danfoss buc. 7
Manometru buc. 2
Pompa recirculare Wilo Star RSB 25/4 buc. 1
Supapa de sens 3/4’ buc. 1
Radiator otel tip22 H=500 L=920 Vogel&Noot buc. 4
Radiator otel tipl1 H=500 L=920 Vogel&Noot buc. 1
Radiator otel tip22 H=500 L=1000 Vogeld&Noot buc. 7
Izolatie tuburi 6x28 m 38,0
Ventilare
Tub PVC 2200 m 84
Ventilator eolian 2200 buc. 2

Beneficiar: Primaria s.Chirsova,

UTA Gagauzio OBIECT nr.31-14/1V/

Toaleta EcoSan anexata la cladirea Liceului| Faza Plansa Planse

Teoretic "M.l. Tuzlov”, s.Chirsova, UTA pE 01 6

Sp.princip. Gagauzia

Elaborat » »
Specificatia elementelor S.RLUPCON
P ' Licenta nr. 037321
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SR.L."UPCON"
Licenta nr, 037321
ain 13.05.2011

Proiect e Executle

Beneficiar - Primaria s.Chirsova, UTA Gagauzia

Toaleta FcoSan anexata la cladirea Liceulus
Teorefic "M/ Tuzlov®, s.Lhirsova, UTA Gagauzia .

Compartiment - Solutii Arhitecturale (SA)




Borderoul desenelor «de. executie

Pozitia Denumire Nota
! Borderoul desenelor de executie. Date generale. /SA/
2 | Date generale SA
J | Plan situatie Sc.1:5000 SA
4 | Plan general Sc:1:500 SA

Schema de organizare a apelor pluviale
5 | Jurul constr%cf/'e/' profecfoz‘e g /SA/
6 | Plan cota 0.000/Fatada (existent) SA
7/ | Plan cota —1.050 SA
8 | Plan cota 0.200 (zidarie) SA
9 | Plan cota 0.200 (finisare) J/SA/
10 | Fatada A-B /SA/
11| Fatada 1-2. Fatada 2—1. SA
12 | Plan acoperis /SA/
13 | Sectiunea A—A J/SA/
14| Sectiunea B-B. Detalii SA
Amenajarea unui grup sanitar pentru persoanele
1o cu hon{j/'cop /ocongot/o)r g g /A
Borderoul de finisare pardoseli /" incaperi.
6 Asortimentul articolelor de timplarie. /A
17 | Placa suport pentru lavoare SA
18 | Detaliu de executie usa metalica /SA/
19 | Structura metalica cos de ventilare SA

RECEPTIONAREA LUCRARILOR DE EXECUITIE A CLADILII DATE SE VA

INDEPLINI IN URMATOARELE FAZE DETERMINATE:

1. Receptionarea lucrarilor de executie a acoperisului.
2. Receptionarea lucrarilor de finisare.
3. Predarea in exploatare a constructiei.

Documentatia de lucru este elaborata in conformitate cu normele si requlile in vigoare

care _asiqura criteriile de calitate, reglamentate de legea calitatii in constructie:

— rezistenta si stabilitate;

— siguranta in exploatare;

— Ssiguranta la foc;

D - igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului inconjurator;
E — izolatie termica, hidrofuga si economie de energie;

F — protectia inpotriva zgomotului;

O x>

A.S.P.
LS.P.
Beneficiar: Frimaria s.Chirsova, 7
r—rul Comrot OBIECT nr. 31-14/SA/
loaleta EcoSan anexata la cladirea Faza Plansa Planse
Liceuluiui Teoretic "M.I Tuzlov” s.Chirsova,
ASP r—nul Comrat PE / 19
Elaborat . ” ”
Borderoul desenelor de executie. SK.L UPCON
Date generale. Licenta nr. 037321




1 .Date initiale.

Proiectul este elaborat in baza Certificatului de Urbanism Nr.0?? din ?77.27.2014,
temei de proiectare, condiilor tehnice si altor acte normative.
Proiectul respectiv este destinat pentru constructia unei Toalete Ecosan anexata la cladirea

Liceuluiui Teoretic "M.I. Tuzlov”, s.Chirsova, r—nul Comrat.

Temperatura de calcul a aerului exterior pe timp de iarng ——————————— (-177C)
Sarcina normata de la stratul de zapada ———---———----—----————— 50kg/m*
Presiunea vintului ————————=———————————————————————————— 0.5kPa
Adincimea normata de inghet a pamintului —————————————=———————— 0.8m
Clasa constructiel ————————————————————————————————————— i
Seismicitatea de calcu/ ————————————————————————————————— 8grade.

2.Solutii de arhitectura si _constructii.

lToaleta prezinta o constructie cu dimensiunile in axe 4.95 x 5./m.
Constructia reprezinta o structura cadre din beton armat monolit cu umplutura din blocuri de
BCA (4=200mm).
Finisarea exterioara: peretii sunt finisati cu tencuiala decorativa (culoare alb);
soclul-tencuiala (culoare gri).

Acoperisul: membrana bituminoasa.
Finisarea interioara: peretii sunt placati cu faianta pe o inaltime de 0.4m, in rest sunt tencuiti cu

amestecuri pe baza de gips si zugraviti cu vopsele lavabile.
Pardoselile: sunt placate cu gresie.
lavan: placa monolita.
Articole de timplarie: sunt prezentate in plansa 16.
Fundatiile: fundatii continue executate din beton armat C15 si beton ciclopian C7.5.
Peretii portanti sunt executati din:
—infrastructura — beton ciclopian C7.5 (8=300mm):
Peretii_de inchidere ai suprastructurii — zidarie din BCA (6=200mm).
Peretii_despartitori din:
— infrastructura — beton C15 (6=100mm) si zidarie de caramida M75
pe mortar M50 (6=120mm);
— suprastructura — caramida M75 pe mortar M50 (6=120mm) si din placi
de sandwich in carcase din profil de aluminiu pentru timplarii.
Planseul internivele - este proiectat din beton armat monolit 6=100mm.

J. Masuri antiseismice:

Cladirea este proiectata la actiunea fortelor seismice cu gradul de intensitate 8.

Schema constructiva este rigida (zidarie din piatra cu schelet din beton armat), rigiditatea cladirii
este asigurata de conlucrarea peretilor transversali si longitudinali cu cadrele din beton armat. In
proiect sunt prevazute toate exigentele antiseismice prevazute in NCM F 03.02-2005 “Alcatuirea
si calculul  constructiilor din zidarie” si- CHull lI-7-81 "CmpoumeabcmBo B cedcmudeckux patioHax”
Pentru asigurarea exigentelor antiseismice conform normativelor, in vigoare, sunt prevazute

urmatoarele masuri:
—la intersectiile peretilor se executa stilpi din beton armat monolit;
—la nivelul superior al nivelelor sunt executate centuri antiseismice monolite;
—la nivelul superior al golurilor de zidarie se vor executa buiandrugi din beton armat

(armarea—4912mm) si rezemare cu cel putin 250mm din fiecare parte.

4. Masuri de protectie anticoroziva si antiincendiara

Pentru asigurarea durabilitatii necesare, toate elementele metalice neacoperite, se vor
acoperi cu vopsea de protectie anticoroziva cu rezistenta sporita la incendii.

Toate lucrarile se vor executa conform CHull [I-23-78.

Izolarea hidrofuga orizontala a peretilor se va indeplini dintr—un strat de mortar de
ciment—=nisip in proportie de 1:2, cu grosimea de 20mm.

Izolarea hidrofuga a compartimentelor de depozitare se va efectua cu 2 straturi de
"Penetron” .

Toate elementele din lemn se vor prelucra cu solutie antiseptica si antifoc “Fenilax”(de doua
or/), conform NCM E.03.03-2003, iar cele ce intra in contact cu zidaria sau elementele din
beton, se vor izola cu un strat de carton bitumat conform CHufl ll|-19—76.

5. Executarea lucrarilor.

Lucrarile de executie a constructiei se vor indeplini conform normelor de constructie in
vigoare , NCM F 02.02.06, CHull lll-4-80, CHull lll=17-78, CHull llI-16-80.

Peretii din zidarie se vor executa conform NCM F 03.02-2005 .

Suprafetele blocurilor din calcar si caramizilor, care vor intra in contact direct cu mortarul
de legatura, se vor curata de praf si impuritati si se vor inmuia in apa.

Executarea lucrarilor de finisare va Tncepe numai atunci cdnd va fi realizata invelitoarea, si
vor fi trasate toate comunicatiile.

Carcasele spatiale se vor executa cu ajutorul sudurii manuale si prin legare, conform
CHull llI-15=76, [OCT 14096-68, CH-393-7/6.

6. Executarea lucrarilor pe timp de iarna

Lucrarile de constructie pe timp de iarna se vor executa conform CHull 3—02.01-83,
CHull lI-15-76, CHull lll-17—-78 si urmatoarele indicatii:

— Nu se admite inghetarea terenului de fundare.

— Nu se admite inghetarea betonului in constructiile din beton armat turnate
monolit pana la atingerea rezistentei de proiect.

— Nu se admite utilizarea in calitate de acceleratori al Tntaririi betonului a clorurii de
caleiu sau a clorurii de natriu, din cauza  agresivitatii lor.

— Se admite executarea zidariel mai sus de cota 0.000 fara adaosuri chimice pe
mortare cu marca de un ordin mai mare decdt cea de proiect.

— Pe timp de dezghetare a zidariei sectoarele turnate monolit si buiandrugii se vor
rezema suplimentar pe popi temporari.

Beneficiar: Primaria s.Chirsova,

r—nul Comrat OBIECT nr. 31-14/SA/

loaleta EcoSan anexata la cladirea Faza Plansa Planse
Liceuluiui Teoretic "M.I Tuzlov” s.Chirsova,
ASP r—nul Comrat = z 19

Elaborat

Date generale

SR.L TUPCONT
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Swiss Resource Centre and
Consultancies for Development

s.Chirsova,

”

M1 Tuzlov”
nul Comrat

14/P6/

loaleta EcoSan anexata la cladirea

Plan situatie

OBIECT nr. 31
r—

g
lm .

iceuluiui Teoretic

Beneficiar: Primaria s.Chirsova,
r—nul Comrat




P/an genera/ s I(a Swiss Resource Centre and

Consultancies for Development

sc. 1: 500

BORDEROU CLADIRI SI CONSTRUCTII

Nr.crt Denumire indice Nota
1 Cladire liceu (bloc A) Existent
2 Cladire liceu (bloc B) Existent
3 Galerie bl. A - bl. B Existent
4 Anexa galerie Existent
5 Anexa bl.A Existent
6 (azangerie Existent
7 Constructie aferenta Existent
8 Toaleta EcoSan Projectat
Beneficiar: Primaria s.Chirsova, B
r—nul Comrat OBIECT nr. 31-14/PG/
Toaleta EcoSan anexata la cladirea Faza | Plansa Planse
Liceuluiui Teoretic "M.l. Tuzlov” s.Chirsova,
ASP. r—nul Comrat PE 4 8
Elaborat » "
Flan general .5' f.LUPCON
Licenta nr. 037321




Schema de organizare a apelor
pluviale in jurul constructiel proiectate

scara 1:200

Detaliu I

scara 1:20

Perete din beton

Beton (75 T

(ota teren |

Nota:
1. Organizarea apelor pluviale de pe acoperisul proiectat se face cu ajutorul jgheaburilor si burlanelor din
tabla zincata.
2. Pe perimetrul constructiei proiectate se va executa un pereu din beton C/.5 conform detaliului |.
J. Substratul pereului reprezinta pietris compactat in pamint.

Beneficiar: Frimaria s.Chirsova, 7
r—rul Comrot OBIECT nr. 31-14/SA/
loaleta EcoSan anexata la cladirea Faza Plansa Planse
Liceuluiui Teoretic "M.I Tuzlov” s.Chirsova,
ASP r—nul Comrat PE g 19

Haborat Schema de organizare a apelor SRL TUPCON”
pluviale in jurul constructie/ proiectate. Licenta nr. 037321
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Plan cota 0.000 (portiunea unde se va anexa toaleta Ecosan)
scara 1:100

3400

b ——

fereastra ce necesita
inlaturata

fereas

ra_ce necesita

const
exist]

=

nlaturata

uctia
enta

— Amprenta toaletei ce urmeaza a fi
anexata la constructia existenta

Fatada (portiunea unde se va anexa toaleta Ecosan)

scara 1:100
fereastra ce necesita
inlaturata
e L e e T AR T T A p et e R P
- —— ~ - === =
1 ; r
| |
Y =
| S |
| = |
1100 L 2700 4 !
[
S 0.150
/I °Q $ L\
L A1
1300 .
perete ce necesita
demolata
Nota:
1. Accesul in toaleta se va face printr—un gol executal in peretele existent .
Detalii de consolidare a golului, vezi comp.C .
Beneficiar: Frimaria s.Chirsova, OBIECT nr. 31-14/5A/
r—nul Comrat
loaleta EcoSan anexata la cladirea Faza Flansa Planse
Liceuluiui Teoretic "M.I Tuzlov” s.Chirsova, o 5 19
A SF. r—nul Comrat -
Elaborat : » »
Plan cota 0.000/Fatada (portiune de SR "UPCON
cladire unde se va anexa toaleta EcoSan). Licenta nr. 03/321




[ egenda incaperilor

Nr. Denumirea Sup méafa
m
1 |Compartiment de depozitarel — 2.30
2 |Compartiment de depozitarel 1.70
S |Compartiment de depozitarel  0.90
4 |Compartiment de depozitarel  0.60
5 |Compartiment de depozitare|l  0.90
6 |Compartiment de depozitarel 1.10
7 |Compartiment de depozitare|  1.00
8 |Compartiment de depozitare|l — 3.50
Suprafata totala : 1/.27

Plan cota -1.050

scara 1:.50
Joo, 2450 200, 2000 L300, 1300 ,
\ : T T 1
N ; /'/
S
3 | g g g %
I 577 I e ey = s = N 722 IR = R /0 H ,
47 ' ] TE / % v ) o Rost_elostic
! — i - % / polistiren expandat
‘ -------------- P 4 e .:“4 7] W ayaNl 4 I { ! % |" ! =
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i Rost elastic
/ polistiren expandat
0! gl
3 g
h S
ﬂbaé 2000 < qLJz%OﬂL 1300 "
4950 | 1600
Nota: 5@”6’“/0;%@7”’75;”;[;2 Chirsova, OBIECT nr. 31-14/SA/
1. Peretii portanti ai infrastructurii sunt executati din beton C7.5 (d=400mm). .
2. Peretii despartitori sunt executati din: — beton armat C15(6=100mm); Joaleta £coSan Emexata /Cf] cladirea foza | Flansa Flanse
— Zzidarie din caramida M/5 pe Liceuluiui Teoretic M.l Tuzlov', s.Chirsova,
5 2 il C ¢ P.E. / 19
mortar M50 (8=120mm)—19.9m % ASP. r=nul Comra
J. Sectiune A=A, B—FE , vezi plansa 13, 14. Elaborat ” ”
. - SR.L UPCON

Plan cota —1.050

i

Licenta nr. 03/321




Plan cota 0.200 (zidarie)

scara 1:50
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150 0 2150 § 120, @ WAV metalica 6 =100mm (zidarie bolgtri 6 =450mm)
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S St < 5
N Constructia existenta
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‘ Q‘ ‘ Rost elastic 1
‘ ‘ ‘ = ED polistiren expandat
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4L 50 | | 1150 4Jza
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B
— Constructia existenta
Nota:
1. In peretii despartitori cu goluri pina la 900mm, in calitate de buiandrugi, se amplaseaza bare de armatura 301241
in strat de mortar de ciment b=50mm, cu sprijin in ambele part/ a cite 250mm . Beneficiar Primaria s Chirsova
2. Peretii de inchidere ai suprastructurii sunt executati din zidarie de BCA (6=200mm). FW/ Commf ' OBIECT nr. 31-14/SA/
3. Peretii despartitori sunt executati din. — zidarie din caramida pe mortar M50 (8=120mm)-27.6m* - Iz ] ]
Peretii despartitori se vor arma cu 286Al peste doua randuri. Joaleta EcoSan anexata la cladirea gza ansa anse
4. Peretii despartitori vor fi consolidati Ja colturi, capete si la fiecare 2 melri jn camp cu stalpi din beton armat 120x120mm Liceuluiui Teoretic M.l Tuzlov', s.Chirsova, pr 8 19
armati cu 408A-Ill. etrier #6A—1/200. A S.P. r—nul Comrat B
5. Peretii de compartimentare a cabinelor de toaleta se vor executa din profile de aluminiu umplute cu placi de sandwich—25.4m? Flaborat j j
6. Sectiuvne A=A si B=B, vezi plansa 13, 14. p I SR.L.UPCON
’ ’ an cota 0.200 (zidarie 4
( / Licenta nr. 03/321




Plan cota 0.200 (finisare)
4_5 scara 1:50
, 400 , 1200 120 1180 120 1230 120 1500 L 930
W Um=2 Um=2 Um-3 [ Um-—1 j j
‘ I [
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s ‘ @/ polistiren expandat
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‘ Constructia existenta
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: \‘ : K Rost elastic
i ‘ polistiren expandat
\
L 40p ) 1180 bag
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[ egenda incaperilor

Nr. Denumirea SUWOZOM
m

1 | Camera igienica 16.50

2 | Cabina de toaleta J.80

3 | Cabina de toaleta 1.50

4 | Hol baieti 9.50

5 | Hol fete 6./0

6 | Cabina de toaleta 1.60
Suprafata totala : J9.90

— Constructia existenta

Nota:
1. Sectiune A—A, B—B ,vezi plansa 15, 14
2. Specificatia articolelor de timplarie, vezi plansa 16.
3. Detalii de executie pardoseli/finisare incaperi, vezi plansa 16.
4. In camera igienica, pentru finisarea pardoselelor, se vor folosi placi
ceramice cu un grad mai ridicat de aderenta, decit in incaperile alaturate.
5. Specificatia usilor metalice, vezi plansa 6.

—

Beneficiar: Primaria s.Chirsova,

r—nul Comrat

OBIECT nr. 31-14/54/

Plan cota 0.200 (finisare)

i

loaleta EcoSan anexata la cladirea Faza Plansa Planse
Liceuluiui Teoretic "M.I Tuzlov” s.Chirsova,
ASP r—nul Comrat = 9 19
Elaborat Pl UPCON

Licenta nr. 03/321
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% QW

Fatada A - B

scara 1:50

4,400
QY i

Legenda:

1 I:I — Perete — tencuiala prin stropire pe baza
de ciment (culoare alb)

2 - — Soclu — tencuiala prin stropire pe baza
de ciment (culoare gri)

{ — Acoperis plan — sipca de pietris (tabla zincata)

4. - — Cos de ventilare — tabla vopsita (culoare gri deschis)
5 I:I — Ventilator eolian — inox

6. - - Usi metalice (culoare gri inchis)

7 — Sistema de scuregere apa pluviala —
I:I tabla zincata

8 I:I — Timplarii — PVC (culoare alba)

Beneficiar: Primaria s.Chirsova,

r—nul Comrat

OBIECT nr. 31-14/54/

loaleta EcoSan anexata la cladirea Faza Plansa Planse
Liceuluiui Teoretic "M.I Tuzlov” s.Chirsova,
ASP r—nul Comrat = 10 19
Elaborat Pl UPCON

fatada A-B

i
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4.400

Fatada 2 - 1

scara 1:50

2.480

2.200
1.400

Fatada 1 -2

scara 1:50

2.48

2.200
1.400)

/@/fls{ifiﬂ/ﬁ/ W/Xé’rﬂ’d

Legenda:

— Perete — tencuiala prin stropire pe baza
de ciment (culoare alb)

— Soclu — tencuiala prin stropire pe baza
de ciment (culoare gri)

29 — Acoperfs plan — sjpca de pietris (tabla zincata)

— Cos de ventilare — tabla vopsita (culoare gri deschis)

— Ventilator eolian — inox

Beneficiar: Primaria s.Chirsova,

OBIECT nr. 31-14/54/

loaleta EcoSan anexata la cladirea Faza Plansa Planse

~ Sistema de scuregere apa pluviala — Liceuluiui Teoretic "M.| Tuzlov”, s.Chirsova,
tabla zincata ASP r—nul Comrat

P.L. 17 19

[ ]

]

. - — Usi metalice (culoare gri inchis) r—nul Comrat
[ ]
[ ]

— Timplarii — PVC (culoare alba) tlaborat SR.L TUPCONT
Fatada 1-2. Fatada 2-1. @ Licenta nr. 037391




Specificatia elementelor de acoperis

Denumire Sectiunea Cantitate Nota
o w2 | e
Sipca de pietris (I=m.].) 20.4
Pietris #16/32mm (V=m.c.) 2.8
Burlan (I=m..) 2110 6.0
Jgheab (I=m.l.) rectangular 136mm 204
Racord jgheab—burlan(buc.)

Cot 60° (buc.) 2110
Cot evacuare (buc.) 2110 2

|
|
Plan acoperis l
scara 1:50 ‘
iy |
|
6950 ‘
N al
R A M O A PN KPR 7
8 S < - o
L o i e L _ T T -
: | |
| |
ventilator eolian 1 |
ezl setul V" i |
| |
S | 1
. U{\ﬁ‘ | |
] = | |
. VF | I
= | |
| |
. |
| |
| | :
I |
. 3700, ‘
¥ I I : ‘
o © \ | ! :
B |
/4 Bl © | | ! /4
| 1 :
| 1
I ‘ | !
|
| |
|
| [
|
| |
| I ‘
N |
[P | |
N R~ \ |
\ N l I
o) 1 |
| |
ventilator” eolian : :
ezl Setul "IV | \
| |
,,,,,,,,,,,,,,,,,, = e
L B J
A 3
5000 1600
O, P O,

Beneficiar: Primaria s.Chirsova,

r—nul Comrat

OBIECT nr. 31-14/54/

loaleta EcoSan anexata la cladirea Faza Plansa Planse
Liceuluiui Teoretic "M.I Tuzlov” s.Chirsova,
ASP r—nul Comrat = Z 19
Elaborat Pl UPCON

Plan acoperis
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Pietris diom16/32mm—————————————————————— 60mm B
Strat geotextil w
Membrana bituminoasa e scara 1:50
Sapa de nivelare din mortar de ciment—nisip M150 ———=35mm @ f

Izolatie termica — Polistiren XPS (y=26kg/m’)——~120:180mm
Bariera contra vaporilor
Placa monolita. ————————————————————————— 120mm
Finisare dupa proiect
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Detaliy de montare vas de toaleta

Element din tabla zincata
fixat cu dibluri 96xL.50, pas.200

Mortar de ciment—nisip M150
Strat geotextil
Membrana bituminoasa
Sapa de nivelare (vezi nota 1)
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/P/oc/ de gresie pe adeziv special
0.200
W [ |
/% % Surub M8 in dibluri_ metalice

//

100

Placa monolita

Dimensiunile si forma

Rost elastic
\ polistiren expandat

Constructie existenta

Nota:
1. Sapa de nivelare din mortar de ciment—nisip M150 se va arma cu o plasa sudata 83/200x200.
2. Stratul termoizolant se intareste de perete cu dibluri de prindere, cite 5 buc. la fiecare placa cu
dimensiunile 500x1000mm.
3 Pe axa 4 soclul va fi termoizolat cu polistiren extrudat XPS, Y>26kg/m”’

A golului de consultat ApaSan

<

FPlaca monolita

L Placa monolita

Beneficiar: Primaria s.Chirsova,
r—nul Comrat

OBIECT nr. 31-14/54/

loaleta EcoSan anexata la cladirea Faza Plansa Planse
Liceuluiui Teoretic "M.I Tuzlov” s.Chirsova,
ASP r—nul Comrat = 1 19
Elaborat Pl UPCON

Sectiunea A-A

Licenta nr. 03/321




Sectiunea B-B

scara 1:50

A

Hidroizolatie verticala

Nota:

a lucrarilor de consultat producatorul.
2. Sapa de nivelare din mortar de ciment-nisip M150 se va arma cu o plasa sudata #3/200x200

Sapa de nivelare (vezi nota 22
Polistiren XPS (y=26kq/m?)

Bariera contra vaporilor

Sectiunea 5—B. Detalii

Fietris djam16/32mm——-———————————————————— 60mm -
Strat geotextil %59
2600 | .Membrana bituminoasa S (B
i Sapa de nivelare din mortar de ciment—nisip M150 ———35mm T
5 000 | lzolatie_termica — Polistiren XPS (y=26kg/m*)——=120:180mm S
ilf Bariera contra vaporilor g
Placa monolita ————————————————————————— 120mm N 2.600
Finisare dupa proiect K —
1.400 S / / / / / /
— 2.450
- 1.400 J T i o
s S . ,
~ Bariera| contra vaporilor
§ Flaca] Placa monolita
| Jceramic
S
] ~ 1 UlZ40 D s
7 4 -Z-:. . :
7% ORI SN S 2 0.2 cot Detaliu strapungere cos de ventilare
Placi terdmi e pe ac'fejz/v‘ special < 1 5mm. B ZUQ | terenuluf scarg 1:10
Z &/% T 45618 477 b7 i o g 7 7 Captuseala din tabla zincata
, - = — T U
1000 ciment—nisip M150 —————————— 25mm > £ 1000 Etansant de acoperis 7
Flaca monolita ———————————~ 100mm pe baza de poliuretan
vezi nota 1 4 Pietris pt. ruperea copilaritati === 50mm Hidroizolatie verticala Sort din tabla zincata
4 Sol tasat cu pietris Ysc > 1.6 t/m.c. vezi nota 1 Wortar de ciment—nisip M150 N
/ NN Pietris diam16,/32mm
COTO’ . — - - /00 g NN Strat geoz‘exé/
fundatiei Strat mdfO/%O/O”f Penetron fundatiel RN . Membrana bituminoasa
A Placa monolitg————————=———-= 100mm B RN Sapa de nivelare (vezi nota 2)
Pietris pt. ruperea capilaritati ——— 50mm N rPolistiren XPS (r :25/(9/ m’)
Sol tasat cu pietris Ysc > 1.6 t/m.c. Cusac 1206120 A (50”5“7 contra vaporilor
Sipca de pietris
Pietris diom16,/32mm Sort din tablo zincata T ONEER A T T T T 2
Strat geotextil o —=F
Membrana bituminoasa 110 Jgheab/panta 0.5% — - R
Sapa de nivelare (vezi nota 2) scarg /. ! . 7 I~
Polistiren XPS (y=26kg/m’) < ST T s
2.600 , N
Bariera contra vapor/’/ow 1 (CUSC/C 120x120 zk S
SO — . - Sipca de pietris — — —F
Q S05 054 . . <
© <O ecece Sort din tabla zincata 2480 / N
o) /- /. A O e j \
LA ///// 7 *‘_‘ﬁm rJgheab/panta 0.5% ﬂ
o C ) Y N1 4
< . N — 150 ]\
" > ¥ |
N \ { N ‘ 2.600
U AANA A A NN AN AN AN AT ] ] //
|
§ / /(/ // /// 2 480 // Placa monolita
/ // JL* %200 / /‘ / Spuma poliuritanica
. J / I ) - — ‘ Canal de ventilare— #200mm
Placa monolita // 150~ - ‘
|
//( profil de adaugare 6=25mm / !
/ discontinuu pentru asigurarea ‘
/‘( iEZOO ventilatiei permanente
— = — L 100 L 150 L 150 L
- - 7 7 7
profil de adaugare 6=25mm — | | @
discontinuu pentru asigurarea ‘
L ‘
ventiatiel permanente ‘ Beneficiar: Primaria s.Chirsova, OBIECT nr. 31-14/5A/
] ] ] ] r—nul Comrat '
150 150 100
i ¢ i foaleta EcoSan anexata la cladirea faza | Plansa Flanse
Liceuluiui Teoretic "M.I Tuzlov” s.Chirsova, o 14 19
AS.P. r—nul Comrat -
1. Detalille acoperisului tip terasa cu strat de protectie din pietris sunt conceptuale, pentru executia corespunzatoare Flaborat
SRL TUPCON”

Licenta nr. 03/321




Gabarite generale pentru Amenajarea unui grup sanitar pentru

persoanéle blocate in persoanele cu handicap locomotor 55
scaunul_rulant scara 1:25
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Nivelul ochilor 4>| I‘7
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scara 1:25
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Legenda: - L]
1. Bara de sprijin fixa. —T
2. Bara de sprijin mobila. 44 c—¢
J. Lavoar. b scara 1:25
4. Vas WC.
5. Capac din lemn stratificat. \ﬁ
6. Suport hirtie igienica.

\

=
-
a—da
scara 1:25
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1206
Constructie existenta

680

600
1
2

: . Beneficiar: Frimaria s.Chirsova, j
: r—nul Comrat OBIECT nr. 31-14/SA/

=5 s ===y . A ANENENREAN  ARAETERALNEAY /ANEEETLTRIARD |, U, | AR

N

; 5 i loaleta EcoSan anexata la cladirea raza | Plansa Planse
| e i Liceuluiui Teoretic M./ Tuzlov”, s.Chirsova, or 5 >
— 4.5.P. r—nul Comrat £
J B Hlaborat Amenajarea unui grup sanitar pentru SR.L UPCON”
persoanele cu handicap locomotor. Licenta nr. 03/321
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profil de adaugare 6=25mm
pentru asigurarea ventilatiel
permanente F—Q

b50Tb 570

|

, 530 , 570 , 530 , 570 , 530 ,
1 1 1 1 1 1

420

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

F-3

350, 430 350

N N N
\/\// 7 .\ /7//// / /\/ ///
< > 7/ 4 X
s WAl 8 oy A e s s
Z % / { // / / Y v \ A
, 980 | 4L 950 4L 965 } 965 qL 950 4L I VR
L 3830 |
4 4
MU; 2‘7’ Notare Denumirea Cantitate Masa Nota
poz. buc. kg
U-1 Individuala Usa U1 (1060x1960h) 1 Din profile ba/umfﬂfu’
oarba
v-2 -//- Usa U-2 (760x1960h) 3 Fara pragul inferior
U-3 -//- Usa U-3 (600x1700n) 5 Din profile aluminiu, oarba
Um—1 -//- Usa Um—1 (1500x420h) ! Wetdli
etalica
Um=2 -//- Usa Um—-2 (1180x420h) 6
Um-3 -//- Usa Um—-3 (1230x420h) !
F—1 Individuala Fereastra F~1 (980x755h) Din PVC, cu geam
F-2 -//- Fereastra F-2 (3830x755h) (st tefmopont )
F-3 -//- Fereastra F-3 (1130x755h) ol omamentars
Nota:

1. Dimensiunile articolelor de timplarie se vor concretiza suplimentar la fata loculur.
2. Alegerea culorilor pentru placile pardoselei si a peretilor se va efectua impreuna cu administratia liceulur.

3. La ferestrele cu deschidere se va monta plasa MOSQUITO (plasa antiinsecte).

Borderoul finisarii pardoselelor

; Seh doselei Specificatia elementelor pardoseler Supratata
neaperea cnema pargoseler (numele, grosimea), mm parsdoseler
Plan cota —1.050
1
. Sment a~ 1. Strat hidroizolant "Penetron”
ompartimen /// /QQ 2. Placa monolita———-————————— 100mm 170
de depozitare / / o
)% 3 3. Sol tasat cu pietris Ysc > 1.6 t/m.c.
LR R R R R RN —
Plan cota 0.200
1 1. Placi de gresie nealunecoase
tol E—Z pe adeziy special———————————— 15mm
.o / 2. Strat de nivelare-=mortar de 34.9
cabing g toaleta ////// ol ciment=nisip M150~————————— 25mm
3. Placa monolita————-——==——-—~ 100mm
1 1. Flaci de gresie nealunecoase
?—2 pe adeziy special———————————— 15mm
2. Strat de nivelare-=mortar de
Camera igienica ciment—nisip M150——————————— 25mm 19.6
3. Placa monolita————-——=————— 100mm
4. Pielris——————————————————— 160mm
Borderoul finisarii incaperilor
lip de finisare a elementelor interiorului
Poz. Incaperea T - T Indicatii
tavan | (m.p.) pereti (m.p.)
Plan cota —1.050
Compartiment Strat hidroizolant 86.0
7 de depozitare "Penetron” ‘
Plan cota 0.200
—Finisare: amestec uscat 433
—Gips—carton (hidrofug) pe 19.6 pe baza de gips, grunt
carcasa metalica; 7 it lovabil 433
/ Camera igienica —Finisare: chit pe baza de gips,| 19.6 vgravit cu vopsed javaia | —pe peretii unde vor i
grunt; 7/””? COT@/? 0.200 = 0‘6,00 11.6 | montate lawarele si
—Zugravit cu vopsea lavabila 19.6 placi de faianta pe adeziv pisuarele placarea se va
efectua pina la cota 1.400
—Finisare: amestec uscat 796 | —pentru peretii de pe
o ) ) pe baza de gips, grunt axele B si A plocarea se
Hol baieti —Finisare: chit pe baza de gips, . . va efectua pina la cota
2.6 Hol fete grunt; 349 —Zugravit cu vopsea lavabila /9.6 0.800
Cabina de todleta  |~Zugravit cu vopsea lavabila ~Intre cotele 0.200 = 0.600 255 |
placi de faianta pe adeziv
special
Beneficiar: Frimaria s.Chirsova, OBIECT nr. 31-14/5A/
r—nul Comrat
loaleta FcoSan anexata la cladirea faza | Plansa Flanse
Liceuluiui Teoretic "M.J. Tuzlov”, s.Chirsova
’ ’ F.E. 16 19
ASP r—nul Comrat
Elaborat - . , ” »
Borderoul de finisare pardoseli / incapers. SR.L. UPCON

Asortimentul articolelor de timplarie.

i
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Placa suport pentru lavoare

sc.1:20

Constructie existenta

Chiuveta incastrabila din inox,

cuva rotunda

/50 1000 /50
2500
¢ T
P
Principiul de armare al placi
suport pentru lavoare 0o
sc.1:20 canal taiat in peretele existent sc.1:10
a placa va fi incastrata intra—un
pentru o mai buna ancorare
ancora chimica
135,135,135, 135 455 115 115 115 115 (vezi nola 2)
|
\ oI4A-II 110, 620
! 600
| 100, 2400 L 100 .
| .
1 | 1 e
T 5 T
: a7 Rl [ &
i 8 SN2
\ .
2EA-IIl \\ : Sls ga em‘/u
/ : § % ancera chimica
620 . 110 144l " : ﬂ76/’7’7/’7’7, L=130mm
1 S
22084 1] 600 ! 0400 550 |
a |
Beneficiar: Primaria s.Chirsova,
Nota: r—rul Comrot OBIECT nr. 31-14/SA/
1. Placa suport pentru lavoare se va executa din beton armat C15, placata cu placi - Iz ] =
ceramice (100x100mm) pe adeziv special. ' 700/,6?0 EcoSgn Emexata /Cf, c/ad/r‘ea e EUEE KUEE
2. Pentru fixarea barelor de armatura in perete se vor folosi ancore chimice, mortar Liceuluiui Teoretic M./ Tuziov', s.Chirsova, PE 17 19
injectabil Hilts. AS.P. r—=nul Comrat
Elaborat ” "
Placa suport pentru lavoare SRL UPCON
Licenta nr. 03/321




zavor metalic

mortar M50

tabla d=3mm
[OCT 1990374

Detaliv de executie usa metalica

tabla zincata £-1

O w035

scara 1.5

roct 8509-93

Dimensiunile elementului E—1 (mm)

a b c d e total
20 15 35 105 50 225
Let=Lga+100
Beneficiar: Primaria s.Chirsova, B
—nul Comrot OBIECT nr. 31—14/SA/
loaleta EcoSan anexata la cladirea Faza Plansa Planse
Liceuluiui Teoretic "M.J. Tuzlov” s.Chirsova,
ASP r—nul Comrat PE e 19
Elaborat

Detaliu de executie usa metalica

@ SRL UPCON”

Licenta nr. 03/321




Nota:
7.

2.
J.

Schema izometrica

structura metalica

T

Structura metalica

cos de ventilare

scara 1:20
P3

255 |

N

T

595

595

T 255

<
Y
)
ps N P4
P5 Y/
©
d
VA 3
¢
| \
P2 o1 # /Lj
| Ancora
macanica M14
Extras de materiale structura metalica
Masa | Masa
Poz. | Indicatie Denumirea Cant. | unitati, | totala,
kg kg
P1 L /0 x/0x5 [0OCT 5781-82* | = 450mm 2 2421 | 4.654
P2 L /0 x/0x5 [OCT 5781-82% [= 310mm 2 1.668 | 334
P3 L 50 x50x5 [OCT 5781-82% = 300mm 4 1131 | 4.52
P4 L 50 x50x5 [0OCT 5781-82* L= 1/00mm 4 6.409 | 25.64
P5 -4 x40 [OCT 8568—77 L= m.|. 872 | 1.260 |10.99
Total (kg) 49.33
Nr. de structuri metalice 4
Total general (kg) 197.3

loate elementele metalice aflate in contact se vor suda cu cordon continuu in relief de grosimea
0.7*t.min unde t.min este grosimea celei mai subtiri piese din pachet.
loate elementele metalice dupa fabricare, curatare si degresare de grunduit cu grunduri [10-020.

ATENTIE: este obligatorie verificarea extrasulul de

materiale de catlre executant inaintea comenzii

Protectia constructillor din metal se vor executa in corespundere cu cerintele CHull 2.03.11-85
., Jawuma cmpoumenbHbx  KoHCMpykyul om Kopo3uu'.

I-424(10CT 9467-75).

Confectia metalica se va realiza cu personal calificat, de catre o companie autorizata — conform

legislatie in vigoare.

. Toate rosturile de sudura se executa conform [OCT 5264—85 si [OCT 14095-91 cu electrozi de

a — d
scara 1:10
Ancora
pPo macanica M14
Ancora - -
macanica M14 F \. E o
% F ] é S§)
P1
D
. Q| 2
Ancora ﬂ//
macanica M14 @
| E % S
o )4 =
k2 Ancora
/0 310 /0 macanica M14
scara 1:10
L 300

/ﬁ
N

ANCORE MECANICE
-4 buc.—
Ancora: M14
L.minim.ancorare=100mm
L.total.ancora=150mm
lotal general=16 buc.

P1

-2 Ec, - 2 qauri

/0

80 290 80
450

P2
-2 buc.—

310 L

N—

N
&
.}

P3
—4 buc.— 50
Ed
)
T s

Beneficiar: Primaria s.Chirsova,
r—nul Comrat

OBIECT nr. 31-14/54/

Structura metalica cos de ventilare

i

loaleta EcoSan anexata la cladirea Faza Plansa Planse
Liceuluiui Teoretic "M.I Tuzlov” s.Chirsova,
ASP r—nul Comrat = 9 19
Elaborat Pl UPCON

Licenta nr. 03/321
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