MEMORIUL EXPLICATIV



Baza de elaborare si date initiale pentru proiectare

Proiectul de executie a fost elaborat in baza urmatoarelor documente:

- Certificatul de urbanism Nnr.48 din 23.09.2014
- Avizul ecologic nr.94 din  22.09.2014
- Aviz sanitar nr.03 din 22.09.2014

Aviz Directia Situatii Exceptionale  nr.38 din  29.09.2014
- Sarcina de proiect

1.Date generale
Proiectul de executie prevede elaborarea obiectului ,,Toaletd EcoSan
anexata la cladirea Liceuluiui Teoretic M.I. Tuzlov, s. Chirsova, r-nul Comrat”,
cu sistem de separare a urinei sau toalete non-mix.

Accesulin toaletd este prevazut dintr-o incdpere a cladirii.
Acest tip de toalete pot fi amplasate in comunitatile unde lipsesc sistemele
centralizate de alimentare cu apd sau canalizare.

Toaletele cu sistem de separare a urinei nu polueazad, posibilele reziduri
umane nocive sunt separate, sanitizate si reciclate fara riscuri. Acest mod
de abordare se mai numeste sanitarie ecologicad sau ecosan.

Acest tip de toalete folosesc principiul natural al corpului omenesc,
astfelincat diferite materii reziduale sunt stocate separat si find evacuate
din corp tot separat.

Toaletele uscate separd urina de fecale, pe care le colecteaza,
stocheaza si trateazd aceste douad tipuri de materie reziduala.

Toaletele cu sistem de separare a urinei bine construite si intrefinute nu
miroase urat. Dupd sanitizarea urinei si fecalelor, aceste produse bogate
n nutrienti sunt refolosite Tn agricultura sau gradini.

Condtiile de transportare si utilizare a compostului si urinei sunt
specificate in contractul de colaborare nr. 307 dintre Fundatia Filiala din
Moldova a Fundatiei SKAT, pe de o parte si primaria s.Chirsova, Liceul
Teoretic M.I. Tuzlov din s. Chirsova si Directia de Invatamant UTA Gagauzia,
pe de altd parte.

2. Conditii principale de functionare

Pentru o buna functionare a toaletelor uscate cu sistem de separare a

urinei, frebuie sa avem in atentie:

- vasul de toaleta trebuie sa permitd separarea directd a urinei de
fecale, urina nu intrd n contact cu fecalele;
- fecalele sunt directionate in compartimentul sau recipientul pentru
fecale si sunt acoperite cu pamant preparat, cenusd, var nestins
si/sau rumegus;
- compartimentele trebuie sa fie mentinute uscate complect si
acoperite cu pamant preparat, cenusd, var nestins si/sau rumegus;
- urina si fecalele suntintotdeauna stocate si fratate separat.



3. Separareaq, tratarea si sanitizarea

Toaletele cu sistem de separare a urinei are un vas separator si un furtun
prin care urina prin sistema de canalizare a urinei ajunge infr-un rezervor.

Fiecare compartiment a toaletei are cate douad diviziuni pentru
depozitarea fecalelor. Volumul unei diviziuni este proiectatd astfel incit sa
poata fi folosit pentru aproximativ un an. Cand deviziunea folosita este
aproape plind , vasul separator este pozitionat corespunzator deasupra
diviziunei goale, iar diviziunea plind este acoperitd cu un strat de pamant.

In diviziunea pentru fecale plind are loc procesul de reducere a
agentilor patogeni, prin care excrementele sunt transformate intr-un
ameliorator de sol de buna calitate fip humus, uscat, fard miros neplacut,
CU miros de pamant.

Cdand deviziunea ,,in uz" este aproape plind, cealaltd diviziune frebuie
golitd pentru a putea fi folositd in continuare.

Folosirea alternativd a ambelor diviziuni oferd suficient timp pentru
sanitizarea fecalelor. Cenusa sau varul nestins cu care se acoperd fecalele
si lipsa de umiditate favorizeaza procesul de reducere a agentilor
patogeni. Perioada de stocare a materiei fecale trbuie sa fie de cel putin
un an pentru a se obtine un produs sigur din punct de vedere igienic. Daca
este nevoie sa fie golita diviziunea si perioada de stocdre nu a fost
suficient de lungd , tfrebuie continuatd tratarea materiei fecale intr-o
grdmadd de compost.

4. Intretinerea si exploatarea

Fundul diviziunii frebuie sa fie uscat. Tnainte de a fi folosit pe fundul
diviziunii frebuie sa fie pus un strat subtire de 5cm de pdmant preparat sau
compost.

Pamantul preparat este compus din doud parti de pamant uscat
amestecat cu o parte de cenusa sau var nestins. Se poate adauga si
rumegus. Dacd nu este o cantitate suficientd de pamant uscat , se poate
folosi rumegus sau alte materii organice uscate. Cenusa si varul nestins
indeparteaza mirosul si reduc cantitatea de agenti patogeni.

Materialul de acoperire trebuie sa aubd o structurd find si sa absorba
umiditatea.

Dupa fiecare folosire trebuie sa se adauge o cand de amestec de
pamant preparat sau rumegus, pentru acoperirea fecalelor proaspete.

Atunci cadnd ambele diviziuni sunt pline , trebuie golit cel care a fostin
perioada de stocare in timp de un an.

Urinarea trebuie efectuata din pozisie asezati si frebuie de avut grija sa
nu ude diviziunea fecale. Pentru barbati sunt prevazute pisoare.

Urina are nevoie de o perioadd de stocare de 6 luni.

Pardoseala toaletei trebuie curafitd cain cazurile obisnuite cu apa si
detergent. Totus este foarte important sa nu patrunda apa in diviziunea
fecale.

Curdatirea vasului de separare se face cu o carpd sau un burete ud,
evitand cat posibil umezirea diviziunii fecale.

In separatorul de urind, periodic, se permite putind apd calda si otet
pentru a evita mirosul nepldcut si depunerea de sedimente.

Dacad apare miros neplacut, trebuie sa se verifice dacd nu sunt scurgeri
de urind sau fecale neacoperite cu pamant preparat sau rumegus.



