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PROIECT DE EXECUJIE

Toaleta EcoSan anexala la cladirea Liceului Teoretic din s. Oliscani, r-nul Soldanest.

Beneficiar - Primaria s. Oliscani, r-nul Soldanesti.

Compartimentul: - Solufii arhitecturale (SA)




RECEPTIONAREA LUCRARILOR DE EXECUTIE A CLADILI

Borderoul desenelor de executie

Pozitia

Denumire

Nota

Borderoul desenelor de executie. Date generale .

/SA/

Date generale .

/SA/

Plan situatie Sc.1:5000.

SA

Plan general Sc. 1:1000 .

/SA/

Schema de organizare a apelor pluviale
in jurul constructiel proiectate

/SA/

Solutii cromatice

/SA/

Solutii cromatice

SA

Plan cota 0.000/Fatada (existent)

/SA/

Plan cota —0.950.

/SA/

Plan cota 0.300 (zidarie)

/SA/

Plan cota 0.300 (finisare)

/SA/

Fatada 1-3.

/SA/

Fatada A-B. Fatada B-A.

/SA/

Plan acoperis.

/SA/

Sectiune A—A. Detalil.

/SA/

Sectiune B—B. Sectiune C—C. Detalil.

/S

Amenajarea unui grup sanitar pentru persoanele
cu handicap locomotor.

/SA/

17

Borderoul de finisare pardoseli / incaperi.
Asortimentul articolelor de timplarie.

/SA/

18

Placa suport pentru lavoare

[SA/

DATE SE VA

1.

INDEPLINI IN URMATOARELE FAZE DETERMINATE:

Receptionarea lucrarilor de executie a acoperisului (sarpantei si Tnvelitorii).
2. Receptionarea lucrarilor de finisare.
S. Predarea Tn exploatare a constructiei.

Documentatia de lucru este elaborata in conformitate cu normele si requlile in vigoare

care _asiqura criterifle de calitate, reglamentate de legea calitatii in constructie:

siguranta in
— siguranta la

O x>
|

rezistenta si stabilitate;

exploatare;
foc;

D — Igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului inconjurator;
£ — izolatie termica, hidrofuga si economie de energie
F - protectia inpotriva zgomotului;

A.S.P.

L.S.P.

/ Svet 0./
STuluc E./

Beneficiar: Primaria s.Oliscani,
r—nul Soldanesti .

OBIECT nr.04—14/54/

Toaleta EcoSan anexata la cladirea

Liceului Teoretic din
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s. Oliscani, r—nul Soldanesti

Faza Plansa

Planse

P.E. !

18

Elaborat
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1 .Date initiale.

Proiectul este elaborat in baza Certificatului de Urbanism Nr.02 din 04.04.2014,
temei de proiectare, condiilor tehnice si altor acte normative.

Proiectul respectiv este destinat pentru constructia unei Toalete Ecosan anexata la cladirea
Liceului Teoretic din s. Oliscani, r—nul Soldanesti.

lemperatura de calcul a aerului exterior pe timp de iarna ——————————— (-17C)
Sarcinag normata de la stratul de zapada ———————————""—""——————— 50kg/m*?
Presiunea vintului ————————————————————————————————————— 0.5kPa
Adincimea normata de inghet a pamintulyi ———————=——=—=—————————— 0.6m
Clasa constructiel ———————-—————————————————————————————— n
Seismicitatea de calcu/ ————————————————————————————————— /grade.

2. Solutii de arhitectura si constructii.

Toaleta prezinta o constructie cu dimensiunile in axe 12.6 x 1./m.
Constructia reprezinta o structura din zidarie din blocuri mici de calcar M35 pe mortar M25,
consolidat cu shelet din beton armat monolit.

Finisarea exterioara: peretii sunt finisati cu tencuiala decorativa (culoare alb);
soclul-tencuiala (culoare gri).
Acoperisul: tigla metalica (culoare visinie).
Finisarea interioara: peretii sunt placati cu faianta pe o inaltime de 0.4m, in rest sunt tencuiti cu
amestecuri pe baza de gips si zugraviti cu vopsele lavabile.
Pardoselile: sunt placate cu gresie.
lavan.: placi din gips—carton pe carcasa metalica.
Articole de timplarie: sunt prezentate in plansa 17/,
Fundatiile: fundatii continue executate din beton armat C15 si beton ciclopian C/.5.
Peretii portanti sunt executati din:
—infrastructura — beton ciclopian C7.5 (6=400mm):
—suprastructura — zidarie de blocuri de calcar M35 pe mortar M25 (6=390mm).
Peretii despartitori din:
— Infrastructura — beton C15 (8=100mm) si zidarie de caramida M75
pe mortar M50(6=120mm);
— suprastructura — caramida M75 pe mortar M50(6=120mm) si din placi
de sandwich in carcase din profil de aluminiu pentru timplarii.
Planseul internivele : este proiectat din beton armat monolit 6=100mm.

J. Masuri antiseismice:

Cladirea este proiectata la actiunea fortelor seismice cu gradul de intensitate /.
Schema constructiva este rigida (zidarie din piatra cu schelet din beton armat), rigiditatea cladirii
este asigurata de conlucrarea peretilor transversali si longitudinali cu cadrele din beton armat. In
proiect sunt prevazute toate exigentele antiseismice prevazute in NCM F 03.02—-2005 "Alcatuirea
si calculul - constructiilor din zidarie” si CHull ll-7-81 "CmpoumesscmBo B celicmuyeckux paioHax .
Pentru asigurarea exigentelor antiseismice conform normativelor, in vigoare, sunt prevazute
urmatoarele masuri:

—la intersectiile peretilor se executa stilpi din beton armat monolit;

—la nivelul superior al nivelelor sunt executate centuri antiseismice monolite;

—la nivelul superior al golurilor de zidarie se vor executa buiandrugi din beton armat

(armarea—4212mm) si rezemare cu cel putin 250mm din fiecare parte.

4. Masuri de protectie anticoroziva si_antiincendiara

Pentru asigurarea durabilitatii necesare, toate elementele metalice neacoperite, se vor
acoperi cu vopsea de protectie anticoroziva cu rezistenta sporita la incendi.

loate lucrarile se vor executa conform CHull 1-=23-76.

Izolarea hidrofuga orizontala a peretilor se va indeplini dintr—un strat de mortar de
ciment—nisip in proportie de 1:2, cu grosimea de 20mm.

Izolarea hidrofuga a compartimentelor de depozitare se va efectua cu 2 straturi de
"Penetron” .

Toate elementele din lemn se vor prelucra cu solutie antiseptica si antifoc "Fenilax(de doua
ori), conform NCM E.03.03-2003, iar cele ce intra in contact cu zidaria sau elementele din
beton, se vor izola cu un strat de carton bitumat conform CHull IlI-19-76.

5. Executarea lucrarilor.

Lucrarile de executie a constructie/ se vor indeplini conform normelor de constructie in
vigoare , NCM F 02.02.06, CHull lll-4-80, CHull lll-=17-78, CHull llI-16-80.

Peretii din zidarie se vor executa conform NCM F 03.02-2005 .

Suprafetele blocurilor din calcar si caramizilor, care vor intra in contact direct cu mortarul
de legatura, se vor curata de praf si impuritati si se vor inmuia in apa.

Executarea lucrarilor de finisare va Tncepe numai atunci cdnd va fi realizata Tnvelitoarea, si
vor fi trasate toate comunicatiile.

Carcasele spatiale se vor executa cu ajutorul sudurii manuale si prin legare, conform
CHull lllI-15-76, TOCT 14098-68, CH-393-78.

6. Executarea lucrarilor pe timp de iarna

Lucrarile de constructie pe timp de iarna se vor executa conform CHull 3—02.01-83,
CHull II-15-76, CHull lll-17-78 si urmatoarele indicatii:

— Nu se admite inghetarea terenului de fundare.

— Nu se admite inghetarea betonului in constructiile din beton armat turnate
monolit pana la atingerea rezistentei de proiect.

— Nu se admite utilizarea in calitate de acceleratori al intaririi betonului a clorurii de
calciu sau a clorurii de natriu, din cauza  agresivitatii lor.

— Se admite executarea zidarie/ mai sus de cota 0.000 fara adaosuri chimice pe
mortare cu marca de un ordin mai mare decdt cea de proiect.

— Pe timp de dezghetare a zidariei sectoarele turnate monolit si buiondrugii se vor
rezema suplimentar pe popi temporari.

Beneficiar: Primaria s.Oliscani,

r—nul Soldanesti . OBIECT nr.04-14/SA/

Toaleta EcoSan anexata la cladirea faza | Plansa Planse

Liceului Teoretic din
A.S.P. s. Oliscani, r—nul Soldanesti. P.E 2 18

Elaborat - -
Date generale S.R.L. "UPCON
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Plan de situatie

sc 1: 2000

Beneficiar: Primaria s.0liscani

r-nul Soldanesti OBIECT nr.04-14/SA/

Toaleta EcoSan anexata la cladirea Faza Plansa Planse
Liceului Teoretic din
ASP. s. Oliscani r-nul Soldanesti PE 3 18

Elaborat
Plan situatie St.12000. @

SRL. "UPCON"
Licenta nr. 037321




Plan general

sc. 1: 500 [N] BORDEROU CLADIRI SI CONSTRUCTI
- \ | L Numar de
\ / : ! Nr.crt. Denumire indice etge Nota
i Cladire liceu (bloc A) 2 Existent
2 Cladire liceu {bloc B) 3 Existent
3 Cladire liceu (bloc C} 1 Existent
4 Toaleta EcoSan 1 Proiectat
0
INDICI TEHNICO-ECONOMICI
Nr. Denumire indice Unifate Valoare Nota
de masura

1 Suprafata lotului ha 22
2 Suprafata cladirii existente m? 62334
3 Suprafata construita m? 487
4 Suprafata totala construita m? 923
5 POT. 4 0.22
§ CUT. 0.004
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Beneficiar: Primaria s.Q[iscan/} OBIECT nr04-14/SA/
r-nul Soldanesti .
Toaleta EcoSan anexata la cladirea faza Plansa Planse
Liceului Teoretic din
ASP s. Oliscanj, r-nul Soldanest: PE 4 g

Flaborat
SRL "UPLON"
P[aﬂ geﬂera[ 5[. 7.500 . @ L/‘[Enfa nr 037327




Schema de organizare a apelor
pluviale in jurul constructiei proiectate

scara 1:200

(adire Histenty

Perete din beton

(ota teren |

Nota:
1. Organizarea apelor pluviale de pe acoperisul proiectat se face cu ajutorul jgheaburilor si burlanelor din
tabla zincata.
2. Pe perimetrul constructiei proiectate se va executa un pereu din beton C7.5 conform detalului |.
3. Substratul pereului reprezinta pietris compactat in pamint.

Beneficiar: Primaria s.Oliscani, B
r—nul Soldanesti . OBIECT nr.04 74/SA/

Todleta EcoSan anexata la cladirea Faza | Plansa Planse

Liceului Teoretic di
fceului Teoretic din pE 4 7

A.S.P. s. Oliscani, r—nul Soldanesti

/ ” »
Elaborat Schema de organizare a apelor S.R.L. "UPCON
pluviale in jurul constructiei proiectate. Licenta nr. 037321




1.

2.

J.

N

Fatada 1-3

scara 1:50

12600

3750

2.100

1.300

0.300

Legenda:

lj — Perete — tencuiala prin stropire pe baza
de ciment (culoare alb)

- — Soclu — tencuiala prin stropire pe baza
de ciment (culoare gri)

- - Acoperis — tigla metalica (culoare visinie)

- - Cos de ventilare — tub PVC (culoare brun—portocaliu)

- — Usi metalice (culoare gri inchis)

- — Sistema de scuregere apa pluviala —

tabla zincata (culoare maro)

|:| — Timplarii = PVC (culoare alba)

I:I — Ventilator eolian — inox

-0.100

-0.300
Beneficiar: Primaria s.Oliscani, _
r—nul Soldanesti . OBIECT nr.04=14/SA/
Toaleta FcoSan anexata la cladirea faza | Plansa Planse
Liceului Teoretic din 5 18
ASP s. Oliscani, r—nul Soldanesti. PE
Elaborat

fatada 1-3

i

SR.L. "UPCON”
Licenta nr. 037321




SN

N

2.100

2

1.300

r

Fatada B-A

scara 1:50

Legenda:

— Perete — tencuiala prin stropire pe baza
de ciment (culoare alb)

- — Soclu — tencuiala prin stropire pe baza
de ciment (culoare gri)

- - Acoperis — tigla metalica (culoare visinie)
- - Cos de ventilare — tub PVC (culoare brun—portocaliu)

- — Usi metalice (culoare gri inchis)

- — Sistema de scuregere apa pluviala —
tabla zincata (culoare maro)

|:| — Timplarii = PVC (culoare alba)

I:I — Ventilator eolian — inox

3.45

-0.200,

Fatada A-B

scara 1:50

3.750

Beneficiar: Primaria s.Oliscani,

r—nul Soldanesti .

OBIECT nr.04-14/SA/

Toaleta EcoSan anexata la cladirea faza | Plansa Planse
Liceului Teoretic din
ASP s. Oliscani, r—nul Soldanesti. PE 6 8
Elaborat Fatada B-A SR.L "UPCON”
fatada A-B Licenta nr. 037321




Plan cota 0.000 (portiunea unde se va anexa toaleta Ecosan)

scara 1:100
1
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| 13000 L
| 1
| |
T J
Legenda

Constructia existenta

Perete ce necesita demolat

Perete ce necesita zidit

Amprenta toaletei ce urmeaza a fi
anexata la constructia existenta

Fatada (portiunea unde se va anexa toaleta Ecosan)

scara 1:100

Constructie existenta

=

NN

o

portiune de perete ce/

necesita demolata

3100

Vederea A
scara 1:100

2.500]

A e e

00|, 1200 Wod, 1200 Wod, 1200 1500
1 1 1 A a 1

0.000,

5400

N

Nota:

J

1. Portiunile de perete ce necesita zidite se vor zidi cu blocuri artificiale de tjp “Fortan™ M35

pe mortar M50(6=120/200mm) si se vor arma cu 2¢6Al peste doua randuri

2. Golulurile in peretele existent, se va executa prin taiere, detalii vezi comp.C—pl.9
J. Detalii de consolidare a golurilor de usa, vezi comp.C—pl.9

Beneficiar: Primaria s.Oliscani,
r—nul Soldanesti .

OBIECT nr.04—14/SA/

cladire unde se va anexa toaleta EcoSan)

i

Toaleta EcoSan anexata la cladirea Faza | Plansa Planse
Liceului Teoretic din
A.SP s. Oliscani, r—nul Soldanesti. P.E / 18
Elaboral Plan cota 0.000/Fatada (portiune de SRL. UPCON”

Licenta nr. 037321




Plan cota -0.950

Faza

Plansa Planse

P.E.

8 18

scara 1:50
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Legenda incaperilor
Nr. Denumirea Sup ;c;):ata
] |Compartiment de depozitare|l  0.82
2 |Compartiment de depozitare| 0.85 Vola Beneficior: Primaria s.Oliscan, OBIECT nr.06—14/SA/
J_|Comp arz‘/.mem‘ de dep OZ/.mre 0.86 1. Peretii portanti ai infrastructurii sunt executati din beton C7.5 (6=400mm). r-nul Soldanests -
4 _|Compartiment de depozitare|] 0.68 2. Peretii despartitori sunt executati din: — beton armat C15(6=100mm); Toaleta EcoSan anexata la cladirea
5 |Compartiment de depozitare| 1.07 — Zzidarie din caramida M75 pe Of.’ce“/‘.” Teor/e{’gc /j’” y
, , mortar M50(8=120mm)-30.0m* A.S.P. s. uliscani, r=nul o0iaanestl.
6 |Compartiment de depozitarel 1.92 J. Sectiune A=A, 6-B, C—C, vezi plansa 14, 15. Elaborat
Plan cota —0.950
Suprafata totala : 16.30

i

SR.L. "UPCON”
Licenta nr. 037321




Nota:

Plan cota +0.300(zidarie)

scara 1:50
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— Constructia existenta ¢ B
Beneficiar: Primaria S.Q//scan/, OBIECT nr.04—14/5A/
, o o . , , , r—nul Soldanesti .
1. In peretii despartitori cu goluri pina la 900mm, in calitate de buiandrugi, se amplaseaza bare de armatura 3812A0l :
in strat de mortar de ciment b=50mm, cu sprijin in ambele parti a cite 250mm . Toaleta EcoSan anexata la cladirea faza_| Plansa | Planse
2. Peretii portanti ai suprastructurii sunt executati din zidarie de blocuri mici de calcar M35 (6=390mm). Liceului Teoretic din
i ‘tori Cdl darie di " artifici o7 » 2 s. Oliscani, r—nul Soldanesti P.E 9 18
3. Peretii despartitori sunt executati din: — zidarie din blocuri artificiale de tpp "Fortan” M35 pe mortar M50(8=120mm)-25.1m*; A.S.P. - ) :
Peretii despartitori se vor arma cu 2064 peste doua randuri. Elaborat j j
4. Peretii de compartimentare a cabinelor de toaleta se vor executa din profile de aluminiu umplute cu placi de sandwich—25.7m?* . Plan cota 0.300 (zidarie) SR.LUPCON
5. Sectiune A-A, B—B, C-C, vezi plansa 14, 15 . Licenta nr. 037321




Plan cota +0.300(finisare)

s 150 Legenda incaperilor
B '
w Nr. Denumirea Sup r”a71;ata
/ 1 | Camera igienica 27.00
?ﬁ / 2 | Hol 4.50
\/ 3 | Hol baieti 6.00
4 | Hol fete 8.00
| 5 | Cabina de toaleta J.10
6 | Cabina de toaleta 1.80
L 7 | Cabina de toaleta 1.60
/l Suprafata totala : 61.60
&
=
N
7]
- Fo3 |, ¢
| T gaay|
i 7 N
[ 177 -
AT U [T T] ﬁ — 7]
) +0.300 Xy
§ E Batetf z -
/ —— —_— -
@ b U—>r U3 lommmg) (U3 -
§ (7] [7] 7]
Al F=Ng! ety
S N v T 0 v O

(s RN
)
1
I
[

! | ! ‘ e bl -
Ni %L“gw4ﬁ(ﬂ%ﬁk@hdgpg” i
ﬂ—

A
.

8 | 7 2 lL_ 4 7 4 IL_ 7 |
© ‘Um—I ‘ ‘Um—l ‘ ‘Um—l ‘ ‘ Um— ‘ ‘Um—Z ‘ ‘Um—i ‘ ‘Um—l ‘ ‘Um—i ‘ ‘Um—l ‘
4[ 4001[ 1140 741242 1140 711242 1140 4[ 650 4[ 1500 pbz 1200 sz 1140 4242 1140 71247 1140 jﬁ¢ 1140 4[ 440 4[
6100 6500
12600
, — - G ©
- Constructia existenta Benefn;/_a;:U /ng;;;;;iamam’ OBIECT nr.04—14/SA/
Nota: Toaleta EcoSan anexata la cladirea faza | Plansa Planse
1. Sectiune A-A, B-B, C-C, vezi plansa 14, 15 . Liceului Teoretic din
2. Specificatia articolelor de timplarie, vezi plansa 17. ASP s. Oliscani, r—nul Soldanesti P.E. 0 18

3. Detalii de executie pardoseli/finisare incaperi, vezi plansa 17. Flaborat
4. In cammera igienica si rampa, pentru finisarea pardoselelor, se vor folosi placi ceramice cu un grad mai ridicat de @ S.R.L. "UPCON”

aderenta, decit in incaperile alaturate. Flan cota 0.300 (finisare) Licenta nr. 037321




Fatada 1-3

scara 1:50
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Beneficiar: Primaria s.Oliscani, B
r—nul Soldanesti . OBIECT nr.04=14/SA/

i

Toaleta EcoSan anexata la cladirea faza | Plansa Planse
Liceului Teoretic din 11 18
ASP s. Oliscani, r—nul Soldanesti. P.E
Elaborat fotode 13 SRL UPCON”

Licenta nr. 037321




Fatada B-A Fatada A-B

scara 1:50 scara 150
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Beneficiar: Primaria s.Oliscani, B
r—nul Soldanesti . OBIECT nr.04=14/SA/

Toaleta EcoSan anexata la cladirea faza | Plansa Planse
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Plan acoperis
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Specificatia elementelor de acoperis

Denumire Sectiunea Contitate Nota
Tigla metalica (S=m.p.) 54.0
Burlan (1=m./.) 290 6.0
Jgheab (I=m.l.) 9125 13.6
Racord jgheab—burlan(buc.) 2
Cot 60" (buc.) 990 4
Cot evacuare (buc.) 990 2

Detaliu de imbinare invelitoare si

canal de ventilare cu sectiune circulara

Se. 1:25

Manson universal
pentru tevi

N

Canal de ventilare

Colier metalic
le stangere
Tigla metalica

4

\

Strat de etansare /

(silicon)

LN
>

Surub autoforant
5.5x50
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Sectiune A-A

scara 1:50

Fereastra de mansarda Fm—-1

550x780(h) \

\

(N AN/ VLA N N AN NI S A NA I A A e
\

LI DT T LI T T O T T I e LT T e S P O LT T VT LT A T I T
7 // 7 23 s
| 1 ==
: S | ; ! @ ' S !
| 0.560
777 | B 10,300 =W | fy 7 . LS B8l 77 L
% 7 3 N == ; 77 0.160
2 7
/)
7 I
cota ’ ., cota
tef@nu/u_/_r g terenului
‘ g —
-0.950 9 -0.950 7
7000 | D V. . . ’ . . D V. . D 7000 |4
cota__ /% < - < v ‘)// cota__ .
f “”da[ﬂ];’ 7 % Placi ceramice pe adeziv special — 15mm % /// ;EM dotief
Hidroirolatie verticala / vz Sapa de nivelare din mortar de Strat hidroizolant "Penetron”
Vel nota 1 ciment=nisip M150 —=—-—————— 25mm Placa_monolitg—————-———~ 100mm Hfdrofvzggfrf’% tzer;‘fcala
Placa _mondlita ———————————— 100mm Sol tasat cu pietris Ysc > 1.6 t/m.c.
6100 6500
12600
Q) @ 6
Detaliu_de montare vas de toaleta .
/ ) Detaliu_de montare placa de toaleta .
5 sc.1:10 .
o 7 Se. 1:10 Placi de qresie pe adeziv special
Strat de nivelare—mortar de
0.300, 30 i 50 / /c:ment—n/SIp ML50
. . . | : N
s -Silicon ;tan/tta; / o = — i ;ﬁ = =
7 rat de nivelare—mortar de ; ]
¥ ciment—nisip //// g / //////é>%
5 Placi de gresie pe adeziv special / /T/
57|'7‘/ 1 0.300 U /250 L L Pica monolita
‘ I Surub M8 in dibluri metalice] —~ ?

[ SASSSTRA NN

///////,///// 000000000 //ﬁ%\

740745

100

Placa monolita

Nota:
1. Straturile de hidroizolatie se vor aplica cu peria sau ruloul in 2 sau 3 straturi (dupa caz).
Straturile se vor aplica unul peste altul in directie perpendiculara celui anterior.
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Sectiune B-B

ligla metalica

Sipci 50x50 pas 350mm scara 1:50 i
Contrasipci 50x25(h) Sectiune C-C
Strat de pelicula anticondensat 3700 .
Capriori 50x150(h) f scrm 1130

Strat termoizolant (vata minerala de sticla) |

(y=20kg/m?), 8=150mm
Strat de pelicula ﬂaaeauan.tca_mp_aﬂtacfazLLdeumzmu_
anticondensat Tavan din placi de gips—carton (hidrofug) |
Con trasipca Rpe_carcasa metalica

iZ. 200 2.400

150x150mm

R 2.300
2.100 j& 2100 Cinf +2150 2.600 8
208 =8 2 LB 3
Ol : 7 S
. ) 2 vy %
1.300, 1.300, R P A 5
= - =y S
R S
~Ancora conexpand | Ploca/ | | ) ‘ - | Placal
Cosoroaba 2 0.560| ceramic 0.560 FRRTRION ceramic
120x120 i T T i S ‘ 0.300 j 27 S | < i
Wiy 7% " // o -
/ %¥ 0.100 ey ‘ ‘ 0.100 — 2
profil de adaugare 8=25mm cota . — N < Py . cota L < A i 4
discontinuu pentru asigurarea ferenulu]| EI; ? 160} Rost elastic Terenulul| QL 0.1601 Rost elastic /
ventilotiei permanente - o A polistiren expandat g/ L - ! polistiren expandat o
190 Y| 200 | 1000 S 4 % | 1000 ST
—0.950| 1 —-0.950
@ cotg o /'/ ‘ ‘ . cotg j/ ‘ ‘ ’
fundatiei ///// % fundatiei ///// %
Hidroizolatie Z 1700 1450 )8/ Hidroizolatie 7 1700 1450
verticala vezi nota 1 verticala vezi nota 1
@ (&) ® (& Z
Strat hidroizolant "Penetron” Strat hidroizolant “Penetron”
Placa monolita—————————- 100mm Placa_monolitg—————————— 100mm
Sol tasat cu pietris Ysc > 1.6 t/m.c. Sol tasat cu pietris Ysc > 1.6 t/m.c.
Glaf de tabla ‘1//
Zincata
Sipci 50x50 Hidroizolare—
pas 350mm carton bitumat
Contrasipca
50x25(h)
Tigla metalica
Strat de pelicula Ancora conexpand Nota:
anlicondensat g12mm veta. , - ' ' ' '
1. Straturile de hidroizolatie se vor aplica cu peria sau ruloul in 2 sau 3 straturi (dupa caz).
, Cosoroaba ] 1 n di 7 1 ] 1
Caprior 50x150(h) o Straturile se vor ap(/ca unul peste'a/tu/ /n'af/recz‘/e perpendiculara celui anterior.
2. Sapa de nivelare din mortar de ciment-nisip M150 se va arma cu o plasa sudata #3/200x200
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Gabarite generale pentru

persoanéle blocate in

scaunul rulant

Nivelul ochilor
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Legenda:
Bara de sprijin fixa.

Bara de sprijin mobila.
Lavoar.

Oglinda.

Vas WC.

Capac din lemn stratificat.
Suport hirtie igienica.
Pisuar.

DN A N>

Amenajarea unui grup sanitar pentru
persoanele cu handicap locomotor
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u-1 U=z U=J Umn—1 Un=2 Un—23

— — - i ] Borderoul finisarii pardoselelor
/ / 4 / / § ‘ § @
K , ’ K N = e - . Specificatia elementelor pardoselei Suprafata
Y , 4 S ,.I' 1140 ,,L ,,L 1200 1|, ,,L 500 1L Incaperea Schema pardoselei (numele, grosimea), mm parsdoselei
Q) 4 > N
< (%Y ~ \
SIS 2 F\' N F;Z Plan cota —0.950
N N . 000 , 660 , 500 , 660 , 500 , 660 , 500 , — 1
N AN N S=F ' 1. Strat hidroizolant "Penetron”
A N \ . /AN s . / Y a4 Compartiment g L 7 .J 2 2. Placa monolitg————————————-— 100mm
- \ 600 2 4% //// //// /'/"///{/ de depozitare /// // 3. Sol tasat I ietris Ysc > 1.6t/ >
1 F i _gr—_ g //////) /////// / B ///// /// — 3 . Sol tasat cu pietris Ysc : m.c.
| >80 | | 760 | L . >
P ta 0.300
profil de adaugare d=25mm 990 4|' 1000 1|‘ 1000 1|‘ 990 7 — - 5
pentru asigurarea ventilatier 3980 — 1. Placi de gresie nealunecoase
permanente / 4= pe adeziv specigl-——————————— 15mm
F=0 F—4 Fm—1 Hol, cabina de todleta ‘ 2. Strat de nivelare—mortar de 39.5
— — —_— 4 / / 4 / / o3 ciment—nisip M150——————————~— 25mm
(500, 525 \ 500, 530 . 500 , 525 , 500J 300, 380 300 3 Placa mMonolitom e e e 100mm
— —— VA Plan cota 0.300
7 Y 7 7 N //‘ 2 g .
8 Z /// //// 7 7/// Y /?/ /// Q / 7 / 4 9 / y § L4 .Z/i 1. Placi de gresie nealunecoase
N //// 74\ / L7 ///// // Z / N /,’ N / // / 7 o —g pe adeziy speciol———————————- 15mm
/ PR ! 2 : : L / 2. Strat de nivelare—mortar de
L L [ [ L l L 550 Camera lgienica R R R R R R Cfmenf—n/sfp MIS0——————————- 25mm 27.0
N A A A A AR AR A AR AR AR
Marea, ) .
poz Notare Denumirea Cantitate Masa Nota
buc. kg
U-1 Individuala Usa U-1 (860x1960n) ! Din prof//eba/um/h/'u,
oarba
U-2 -//- Usa U-2 (760x1960h) 3 Fara pragul inferior .. .o .
Borderoul finisarii_incaperilor
U-3 -//- Usa U-3 (600x1700h) 7 Din profile aluminiu, oarba '
Um-1 ~//~ Usa Um—1 (1140x420h) 7 / Tip de finisare a elementelor interiorului ot
_ N B ; Poz. ncaperea - - ndicatii
Um-2 /) Usa Um—2 (1200x420h) ] Metalica 0z — | (;u‘;;f) pym (;u‘;;r)
Um-3 -//- Usa Um—-23 (1500x420h) ! Plan cota —0.950
i Compartiment de Strat hidroizolant
F-1 Individuala Fereastra F—1 (3980x755h) 1 1.6 depozitare E— - enetron” 83.00
Din PVC, cu geam
/___ A -~ )
2 /- Fereastra F—2 (3580x755h) 1 termapan Plan cota 0.300
=3 -//- Fereastra =3 (1030x755h) 2 (sticla ornamentala) —Finisare: amestec uscat 20.0 | -Finisare: amestec uscat 72.0 | —pe peretii unde vor fi
F—4 -//- Fereastra F-2 (980x755h) 2 pe baza de gips, grunt pe baza de gips, grunt montate lavuarele si
- Comera icienica —Zugravit cu vopsea lovabila 20.0 |—Zugravit cu vopsea lavabila 72.0 | pisuarele placarea se vo
Fm—1 Fereastra de mansarda Fm—1 (550x780h) 1 vezi nota 2 1 g Zintre cotele 0.300 = 0.700 11.0 | efectua pina la cota 1.500
placi de faianta pe adeziv -p/u peretele de pe
special axa A placarea se va
— efectua pina la cota 0.900.
. . . —Finisare: amestec uscat 873
Detaliu_de executie usa metalica Hol pe baza de gips, grunt
) Hol baieti _Finisare: chit pe b de qi .y i 7
scara 1:5 inisare: chit pe baza de gips, ugravit cu vopsea lavabila 87.3
cheder de balama @14 27 Hol fete grunt; 95 —hntre cotele 0.300 = 0.700 | 255
; Cabina de toaleta |- Zugravit cu vopsea lavabila ; - .
etansare zavor metalic babla <3 ug P placi de fajanta pe
. (pe perimetrul Sig_o=Jm te di adeziv special
perete din rocT 19903-74 erere gin_
beton monolif - beton monolit
[ ]
o o ,/ 1
. N O
5. TSire._ |
o ~\::0] :
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Placa suport pentru lavoare

sc.1:20 Chiuveta incastrabila din inox,
cuva rotunda
4000
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O Principiul de armare al placii
suport pentru lavoare
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ancora chimica

(vezi nota 2)

0190 placa va fi incastrata intra—un

Nota:

canal taiat in peretele existent
pentru o mai buna aoncorare

1. Placa suport pentru lavoare se va executa din beton armat C15, placata cu placi

ceramice (100x100mm) pe adeziv special.
2. Pentru fixarea barelor de armatura in perete se vor folosi ancore chimice, mortar

injectabil Hilti.

ga A pentru
ancera chimica

g16mm, L=170mm

I
SN zdesaon S

|
N
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