in

S.R.L."UPCON"
Licenta nr, 037321
din 13.05.2011

Prolect e Executle

Beneficiar - Primaria s.0liscani, r-nul Soldanesti .

Toaleta EcoSan anexata la cladirea Liceului Teoretic
ain s.0liscani, r-nul Soldanesti .

Compartimentele - Reteaua interioara de apa si canalizare (AC)
- Reteaua exterioara de apa si canalizare (EAC)




BORDEROU DESENE DE LUCRU Date generale

Proiectul dat este elaborat pentru edificarea foaletei EcoSan anexata la cladirea Liceului Teoretic din

Nr. DENUMIRE OBSERVATII s.0liscani, r-nul Soldanesti,
Toaletele de tip EcoSan functioneaza pe principiul separarii maselor fecale si a urinei cu pastrarea lor

1 | Borderoul desenelor de executie. Date generale . AC separala. Placa de toaleta si vasul de toaleta sunt dotate cu o pilnie prin care urina se colecteaza si

nimereste in sistemul central de colectare a urinei, Ulterior prin acesta, urina ajunge in unul din cele doua
2_|Plan cota 0.300 . AC rezervoare de stocare unde se igienizeaza o perioada de 6 luni{de la umplerea rezervorului). Dupa acesta

3 | Plan cota -0.950. AC perioada urina se evacueaza cu o autospeciala si se utilizeaza ca fertilizant pe cimpurile agricole .

Fiecare cabina a toaletei are cite doua compartimente de depozitare a maselor fecale. Volumul fiecarui
AC compartiment este astfel incit sa poata fi folosit aproximativ un an . Cind compartimentul utilizat este
aproape plin, placa de foaleta se monteaza pe compartimentul alaturat. Partea plina se conserveaza si se

Schema axonometrica a instalatiei de apa .
Schema axonometrica a retelei de evacuare a apelor gri .

Schema axonometrica a retelei de evacuare a urinei. AC presoara cu un strat de pamint.

Specificatia elementelor AC In compartimentul pentru mase fecale are loc procesul de neutralizare a agentilor patogeni, prin care

excrementele sunt transformate intr-un compost de foarte buna calitate. Volumul maselor fecale acumulate
Plan general Sc.1:500 . EAC in decurs de un an se reduce cu aproximativ 40% .

Detalii de executie rezervor de sedimentare pentru colectarea apei gri . EAC

Proiectul prevede urmatoarele sisteme:
1.Alimentarea cu apa pofabila - de la reteaua existenta a gimnaziului .

O | |IN ]| |o

Camin de vizitare alaturat rezervoarelor pentru stocarea urinei . EAC

2.Canalizarea apei grifde la lavoare) - colectarea intr-un rezervor de sedimentare si infiltrarea prin cimpul

de absorbfie in sol .
J.Colectarea si depozitarea urinei - se colecteaza printr-un sistem gravitational si se stocheaza in
rezervoare.

Normele de consum a apei si calculul debitelor se apreciaza in conformitate cu CHinl1 2.04.01-85.
INDICI PRINCIPALI

Putere

Presiunea Debit de calcul motor OBSERVATII Cerinte de montaj
necesara Pentu | electric

a apei, m V/zi bh | vs |[stngerea | oy 1.Sistemul de apeduct si canalizare este elaborat in conformitate cu CHul1 2.04.01-85:

Denumirea
sistemei

incendiului 1.1 Aprovizionarea cu apa este prevazuta de la reteaua existenta a gimnaziului,
Apa rece 2.0 30 | 0.10 1.2 Reteua de alimentare cu apa se va trasa din tevi PPR 225

Canalizare 0.15 1.3 Evacuarea apelor gri menajere se va efectua prin conducte PVC 050 si @110,

1.4 Conducta de colectare a urinei va trece prin golurile din peretii despartitori ai compartimentelor de
depozifare a maselor fecale .

1.5 In locul de conectare a placilor de foaleta, vaselor de foaleta si pisuarelor la reteaua de canalizare
se va monta un compensator PV/C cu o minge de ping pong in interior pentru a bloca accesul
mirosului neplacut in incaperea loaletel (v. plansa 5) .

2. Toate gurile nefolosite ale sitemului de colectare a urinei vor fi blocate cu dopuri din PVC .

3. Apele gri provenite de Ia lavoare se vor transporta intr-un rezervor de sedimentare pentru separarea
materillor in suspensie si de acolo se vor transporta spre patul de infiltrare .
Documentatia de lucru este elaborata in conformitate cu normele 4. Urina colectata se va depozita in rezervoarele 15i2 .
si regulile in vigoare care asigura criteriile de calitate, reglamentate 5. Golirea rezervorului de sedimentare a apelor gri se va executa la necesitate .
de legea calitatii in constructie: 6. Montarea sistemului interior de conducte se va efectua in conformitate cu prevederile CHull 3.05.01-85.
7. Conductele A1 si C1 se vor ingloba in pereti si pardosea.

Specialist principal Apa-Canalizare
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Schema axonometrica
a instalatiei de apa
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Schema axonometrica
a retelei ae evacuare a apelor gri
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Nota:

1. Specificatia elementelor, vezi plansa 01 .
2. La trecerea conductelor prin pereti sau plansee
vor fi prevazute tevi de protectie .
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evacuare a apelor gri




Semne conventionale

Schema axonometrica
a retelei de evacuare a urinei
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Nota:

1. Pisuarele se vor monta la inaltimea de: 45¢cm—Zbuc.,
55¢cm—2buc.; 65¢cm—2buc.(inclusiv profesori) .

2. Specificatia elementelor, vezi plansa 07 .

3. La trecerea conductelor prin pereti sau plansee vor fi
prevazute tevi de protectie .
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Secificatia elementelor

Nr.crt. Denumire rIwiErLi:g Unmi';astuer;:ie Cantitate Nota
Instalatia de apa (A1)
Mufa PE 25x3/4* FE buc. 2
Mufa PPR 25x3/4° FI buc. 2
Cot 90° PE #25 buc. 5
Cot 90" PPR 20x1/2* FE bue. 8
Tub PPR 925 m 10,0
Mufa PPR #25 buc. 10
Cot 90° PPR 825 buc. 9
Teu PPR 825x20x25 buc. 7
Tub PPR 220 m 9
Cot 90" PPR #25x20 buc. 1
Robinet cu sfera PPR 825 buc. 1
Robinet serviciu 1/2* buc. 7
Robinet de perete 1/2* buc. 6
Baterie stativa #15 buc. 7
Retelele de evacuare a apelor gri si a urinei {C1, C2)
Tub PVC 2110 m 80
Tub PVC 850 m 38,0
Teu PVC #50 buc. 1
Cot 90" PVC 2110 buc. 2
Cot 90° PVC #50 buc. 13
Reducere PVC #50x#110 buc. 2
Piesa de curatire PVC #110 buc.
Dop PVC 250 buc.
Tub de protectie otel 140x3 m 2,0
Aerator cu membrana PVC #50 buc. 1
Compensator PVC 850 buc. 15
Minge ping pong buc. 15
Utilaj sanitar
Lavoar ceramic buc. 1
Chiuveta inox buc. 6
Pisuar buc. 6
Flaca de toaleta buc. 8
Vas de todleta buc. 1
Be”ef’f’f’;‘u /P omero S?/.?/’SCO”" OBIECT nr.04—14/AC/
Toaleta EcoSan anexata la cladirea faza | Plansa |  Planse
Liceului Teoretic din
s. Oliscani, r—nul Soldanesti P.E 6 9
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Plan general

sc. 1: 500
- Date generale
Z Temperatura de calcul a aerului exterior pe timp de iarna -— (-17°C)
Sarcina normata de la stratul de zapada 50kg/m?
Adincimea normata de inghet a pamintului 0.8m
Clasa constructiei Il
Seismicitatea de calcul 8grade.

Teren de fundare - argila nisipoasa R:>1.2kg/cm?.

Atentiel!l
In caz ca directia conductelor de canalizare se
| intersecteaza cu trasele altor utilitati, de coordonat cu

_ organele abilitate.

|

_ Semne conventionale
——(11—— conducta de canalizare ape gri

conducta de canalizare urina

—— A1l —— conducta de apa

1.Pentru stocarea urinei se vor folosi rezervoare din polipropilena, produse de compania
S.R.L."Boncom”, cu volumul 2x8,0m°. Rezervoarele se vor monta pe o placa din beton C15,
armata cu o plasa 88AIIl/150x150. Lucrarile de montarea a rezervoarelor vor fi asistate de
reprezentantii companiei "Boncom”.

Zona unde vor fi montate rezervoarele pentru stocarea urinei, se va ingradi cu un gard din
— plasa metalica .

Spacificatia elementelor Beneficiar: Primaria s.Oliscani, OBIECT nr.04—14/EAC/
r—nul Soldanesti .
Pozitia Denumirea si caracteristica tehnica Tipul, marca Unitatea de | - o ptitaton Jodleta m.%m%. anex S.Q \Q. cladirea faza | Plansa Planse
masura Liceului Teoretic din 7
s. Oliscani, r—nul Soldanesti. P.E 9
Refelele C11, C21
Elaborat SRL UPCON"
m 28.0 - AL
W”:MMMQQWMB 2 Plan general sc.1:500 . Licenta nr. 037321
ul m .




Nota:
1. Hidroizolarea exterioara a peretilor rezervorului se va executa din bitum fierbinte aplicat in 2 straturi cu grosimea de 4...5mm,

Rezervor de sedimentare pentru colectarea apei gri

scara 1:.20
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Sapa _din_mortar ciment=nisip—20mm

Beton C10 in panta

Placa de pardosea din beton armat

Hidroizolare exterioara, vezi nota 1

Pat de nisip—100mm

peste un strat de grunduire cu bitum diluat .

Hidroizolarea exterioara a fundului se va executa dintr—o membrana hidroizolanta de geotextil .

Hidroizolarea interioara se va efectua cu prin vopsire in doua straturi de rasina
2. Montarea elementelor prefabricate din beton armat se va efectua pe un strat de

epoxidica 34-20 .

mortar de ciment—nisip M100 cu adaos de "PENETRON ADMICS” cu grosimea 10mm .
J. Gaurile in elementele cilindrice se vor efectua prin sfredelire, armatura dezgolita se va taia si suda de carcasa presetuper .

4. Tehnologia de utilizarea a materialelor hidroizolante tip "PENETRON”, de consultat compania producatoare, importator "HIDROCOM—EXIM” S.R.L,
5. Umplerea timpanelor se va efectua cu argila nisipoasa, compactata in straturi a cite 200mm pina la atingerea densitatii de 1.6t/m”.
6. In jurul rezervorului se va efectua un pereu cu latimea de 1.0m din beton C7.5 cu grosimea de 100mm pe un pat de pietris .

7. Drenarea tubului din PVC, se va efectua prin taierea cu polizorul unghiular a unor fante de 10mm/140" cu pasul 150mm .
8. Drept cota conventionala, este luata cota 0.000(cota parterului gimnaziului existent) .

Specificatia elementelor
Pozitia Denumirea %\M wm\m .m. imm@ Nota
S
! Inel CT 10-10 cu fund 1 SAFEC”
2 | Inel CT 10-10 2 SAFEC”
J Inel CT 10-2.5 / SAFEC”
4 Placa planseu PP10 1 SAFEC”
5 Capac de fonta [oCT 3634-79 !
6 Teu egal FVC 2110 Vi
7 Tub PVC #8170 I=m.]. 1.0
8 | Tub drenat PVC #7110 |=m.]. 2.8
Petris 20/40 V=m.c. 09
Pat de infiltrare
Strat vegetal 2-2

Strat impermiabil—

argila compactata
%@:ﬁw Petris 20,/40 _AIN
T
3 S
-1.820 h
=5, 5
. - m
Beneficiar: Primaria s.0Oliscan;,
r—nul Soldanesti . OBIECT nr.04—14/EAC/
Toaleta EcoSan anexata la cladirea Faza | Plansa Planse
Liceului Teoretic din
s. Oliscani, r—nul Soldanesti. P.E 8 9

Elaborat

colectarea apei gri .

Rezervor de sedimentare pentru
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Camin de vizitare
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Nota:

Placa din beton armat C15

Strat hidroizolant, vezi nota 2

Pat de pietris—100mm

1. Adincimea caminului de vizitare se va concretiza la fata locului, numai dupa montarea
rezervoarelor pentru stocarea urinei .

2. Hidroizolarea exterioara a peretilor caminului se va executa din bitum fierbinte aplicat in 2

straturi cu grosimea de 4...5mm, peste un strat de grunduire cu bitum diluat .

Hidroizolarea exterioara a fundului se va executa dintr—o membrana hidroizolanta de geotextil .

Beneficiar: Primaria s.0Oliscani,

r—nul Soldanesti .
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