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Compartiment - Incalzire si ventilare (IV)




DATE GENERALE
Projectul dat este elaborat pentru edificarea toaletei EcoSan anexata la cladirea Liceului Teoretic
din s.0liscani, r—nul Soldanesti.

1. Desenele de executie marca IV au fost elaborate pe baza documentelor mentionate in "Memoriul
explicativ” in conformitate CHull 2.04.05-91 "Omonnerue, BeHmuisuus u KoHguuuoHupoBaHue
Bosgyxa”

2. Instalatia de incalzire proiectata se va racorda la instalatia de incalzire a liceului (existent).

3. Turul(T1) si returul(T2) al instalatiei de incalzire vor fi trasate din teava OL si ingloba in pereti
si pardosell.

4. Temperatura de calcul a aerului exterior pentru incalzire si ventilare: —16C (iarna) si +26C
(vara).

Temperatura medie a aerului exterior pentru perioada de incalzire: +0.6C.
Durata perioadei de incalzire — 166zile.

5. Ventilarea este proiectata prin refulare si aspirare naturala. Afluxul de aer este neorganizat.

Aspirarea din partea inferioara a constructiei(camerele de depozitare)se efectueaza prin
canalele VNI. Ventilarea compartimentelor este asiqurata prin intermediul gaurilor intre peretii
despartitori ai acestora si evacuarea aerului deasupra nivelului constructiei prin intermediul
ventilatoarelor eoliene.

6. Ventilarea incaperilor toaletei se va efectua prin guri de ventilare in peretii exteriori .

/. Montarea sistemelor de incalzire—ventilare de efectuat conform NRC3.05.01-85.

BORDEROU DESENE DE LUCRU

Nr. DENUMIRE Nota
1 | Borderoul desenelor de lucru. Date generale . v
2 | Plan instalatie incalzire . v

Schema axonometrica a instalatiei de incalzite.
Detaliu de montare a radiatorului.

4 | Plan instalatie ventilare cota -0.950 . v
5 | Plan instalatie ventilare cota 0.300 . v
6 | Plan acoperis . v
01 | Specificatia elementelor v

Documentatia de lucru este elaborata in conformitate cu normele
si regulile in vigoare care asigura criteriile de calitate, reglamentate
de legea calitatii in constructie:

Specialist principal Incalzire si Ventilare

Beneficiar: Primaria s.0Oliscani, _
r—nul Soldanesti . OBIECT nr.04=14/1V/

Toaleta EcoSan anexata la cladirea Faza | Plansa Planse

Liceului Teoretic din PE 1 6

Sp.princip. s. Oliscani, r—nul Soldanesti

Elaborat Date generale . SRL "UPCON"
Borderoul desenelor de lucru . Licenta nr. 037321




Plan instalatie incalzire

scara 1:50
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Nota:
1. Toate corpurile de incalzire vor avea robinete pe tur,retur si supapa de rasuflare . Beneficiar Primaria s.Oliscan
2. Nu se admit spargeri in elementele de rezistenta ale cladirii (stalpi, grinzi) . ' ; ’ OBIECT nr.04-14/1V/

3. Toate conductele de otel se vor grunaui si se vor vopsi .

4. La trecerea conductelor prin pereti sau plansee vor fi prevazute tevi de protectie .
5. Schema axonomelrica a instalatiei de incalzire, vezi plonsa 3 .

6. Specificatia elementelor, vezi plansa 01 .

r—nul Soldanesti .

Plan instalatie incalzire .

Toaleta EcoSan anexata la cladirea Faza | Plansa Planse
Liceului Teoretic din
Sp.princip. s. Oliscani, r—nul Soldanesti P.E. 2 6
Elaborat

SR.L "UPCON"
Licenta nr. 037321
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1.

Specificatia elementelor, vezi plansa 01 .

Beneficiar: Primaria s.0Oliscani,
r—nul Soldanesti .

OBIECT nr.04-14/1V/

Schema axonometrica a instalatiei de
incalzire. Detaliu de montare a radiatorulu.

Todleta EcoSan anexata la cladirea Faza | Plansa Planse
Liceului Teoretic din
Sp.princip. s. Oliscani, r—nul Soldanesti. PE. J 6
Elaborat

SR.L "UPCON"
Licenta nr. 037321




Plan instalatie ventilare cota - 0.950

scara 1:50
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Beneficiar: Primaria s.0Oliscani, _
r—nul Soldanesti . OBIECT nr.04=14/1V/
. Todleta EcoSan anexata la cladirea Faza | Plansa Planse
\<o8.\ Specificatia elementelor, vezi plansa 01 Leeulul Teorefic din 4 6
7 \ g . Sp.princip. s. Oliscani; r—nul Soldanesti PE

Elaborat

. . ) SR.L "UPCON"
Flan instalatie ventilore cota —0.950 . Licenta nr. 037321




Plan instalatie ventilare cota +0.300

scara 1:50
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Nota:
1. Specificatia elementelor, vezi plansa 0]. Beneficiar: Primaria s.Oliscani, _
2. Pe qurile de ventilare in peretii exteriori se vor monta grile de ventilatie cu lamele fixe r—nul Soldanesti . OBIECT nr.04=14/1V/
180x180mm.
) . o . ) ) ) . Fe Pl Pl
J. Canalele de ventilare din PVC ce trec prin incaperile toaletei se vor termoizola cu vata de sticla fodleta mewm\\w. WMMWM%M \M.: cladirea = e il
(gros.30mm) si se vor masca cu ghene din gjps—carton pe carcasa metalica. Pentru constructia o orne s Oliscani r—nul Soldanesti P.E. 5 6
ghenelor se vor folosi placi de gips—carton hidrofug 12.5mm. Canalele de ventilare ce se limiteaza cu p-princip. i i :
peretii despartitori zidit, se vor masca in ghene din zidarie de caramida(gros.50mm). Elaborat . . . SRL UPCON”
Plan instalatie ventilare cota 0.300 . Licenta nr. 037321




Plan acoperis

scara 1:50
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Beneficiar: Primaria s.0Oliscani,
r—nul Soldanesti .

OBIECT nr.04-14/1V/

Flan acoperis .

Todleta EcoSan anexata la cladirea Faza | Plansa Planse
Liceului Teoretic din b 6 5
Sp.princip. s. Oliscani, r—nul Soldanesti. L.
\ ” ”
Haborat S.RL UPCON
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Secificatia elementelor

Nr.crt. Denumire ,Zg rucla UZ;ZTrge Cantitate Nota
Instalatia de incalzire
Teava OL 825x2.2 ([OCT 10704-91) m 27,0
Mufa sudabila 3/4* FE buc. 2
Robinet radiator tur 3/4* buc. 6
Robinet radiator retur 3/4* buc. 6
Calorifer otel tip22 H=400 L=1200 Vogel&Noot buc. 1
Calorifer otel tip22 H=500 L=800 Vogel&Noot buc. 3
Calorifer otel tip22 H=500 L=520 Vogel&Noot buc. 7
Calorifer otel tip!1 H=500 L=920 Vogel&Noot buc. 1
Ventilare
Tub PVC #2200 m 16,0
Ventilator eolian 8200 buc. 4
Grila de ventilatie cu lamele fixe 180x180 buc. 10
Manson de etansare cos(cauciuc) buc. 4
osEct n0t-14/1/
Toaleta EcoSan anexata la cladirea Faza | Plansa | Flanse
Liceului Teoretic din
Sp.princip. s. Oliscani; r—nul Soldanesti. PE o1
eneret Specificatia elementelor . @ .S'R‘L' UPCON”
Licenta nr. 037321
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